OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy budynku Szpitala w Szczecinku.

Budowa lgdowiska wyniesionego dla helikopterow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Inwentaryzacja budynku

- Umowa nr 1/18/2010

- Uchwata Rady Miasta Szczecinek Nr XIX/198/04 z 14 wrzesnia 2004r. — Plan zagospodarowania
przestrzennego ,Kilinskiego”

- Decyzja Pahstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego nr WS-N.NZ-4021-76/11 z dnia 10.02.11

- Ogledziny stanu technicznego

- Polskie Normy oraz przepisy Prawa Budowlanego

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z pozn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji Igdowisk (Dz. U. Nr
118, poz. 1238).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 wrzesnia 2003r. w sprawie optaty lotniczej (Dz. U. Nr 176,
poz. 1718,z 2005 Nr 223, poz. 1983).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 130, poz. 1193 w

sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych.
- ICAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS.

- Wytyczne Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

1. Stan istniejgcy

Teren Szpitala miejskiego w Szczecinku zlokalizowany jest przy ul. Kosciuszki. Szpital od strony potudniowo
zachodniej graniczy z jeziorem Trzesiecko. W pozostatych kierunkach szpital graniczy z terenami
zabudowy miegjskiej jedno i wielorodzinne;.

Obszar zabudowany jest budynkami szpitalnymi i technicznymi o roznej wysokosci. Budynkami
dominujgcymi sg budynek gtéwny szpitala oraz budynek okulistyki. Wysokos¢ budynku gtdwnego w
kalenicy to 16.7m. Najwyzszym punktem budynku okulistyki jest komin ktéry wraz z pomostem stalowym
wznosi sie na wysokos¢ 30.5m.

Teren jest uzbrojony w sieci wodno-kanalizacyjng , co, energetyczng, teletechniczng.

Srednia rzedna terenu wynosi 138 m n.p.m.

2. Lokadlizacja Igdowiska

Na podstawie analizy istniejacego terenu, wizji lokalnej oraz ustalen

z Inwestorem wybrano lokalizacje dla lgdowiska $migtowcowego na rozbudowywanym budynku
kuchni. Na budowe lgdowiska wyniesionego miaty wptyw:

Lokalizacja szpitala w centrum miasta, blisko$¢ zabudowy i wysokich drzew.

Mozliwo$¢ komunikacji z SOR bez koniecznosci korzystania z transportu sanitarnego (karetki).
Rozpoczecie inwestycji rozbudowy szpitala, wykorzystanie projektowanego budynku do lokalizacji na

nim lgdowiska.



Lgdowisko bedzie zorientowane na kierunku wschdd zachdéd gdzie jako gtdwny kierunek wyznaczono
azymut podejscia 291°20'32" . Przy wyborze kierunku podejscia wzieto pod uwage Sredni kierunek
wiafréw przyjety na podstawie danych ze stacji meteo w Koszalinie oraz lokalizacje istniejacej

zabudowy.

3. Parametry lgdowiska

Ladowisko wyniesione na rozbudowywanym budynku starej kuchni.

Wysokos$¢ ptyty lgdowiska: +15.04 = 154.04m n.p.m.

Ladowisko przygotowane do przyjmowania helikopteréw Eurocopter EC135 dziatajacych w | klasie
osiggow.

Maksymalny ciezar helikoptera: 3000 kg.

Maksymalny wymiar $migtowca D= 12.2m

Wymiary Lgdowiska:

Strefa przyziemienia i oderwania od ziemi TLOF pokrywa sie ze strefg kohcowego podejscia i startu
FATO. TLOF/FATO: koto o $rednicy 24.40m

Strefa bezpieczenstwa wokét FATO: koto o srednicy 30.50m

Wyznaczono chroniony boczny spadek wznoszgcy sie od krawedzi strefy bezpieczehstwa pod kgtem
45°na odlegtos¢ 10m. Od strony pdtnocnej na powierzchni spadku znajduje sie przeszkoda w postaci
kiosku klatki schodowej i szybu windy.

Zgodnie z Zatgcznikiem 14 ICAO oraz wytycznymi ULC wyznaczono dwie ptaszczyzny ograniczajgce
przeszkody lotnicze:

- powierzchnia podejscia

- powierzchnia wznoszenia po starcie

Nachylenie oraz szeroko$¢ ptaszczyzn przedstawiono na zatgczniku graficznym.

Oswietlenie:

Oprawy o$wietlenia nawigacyjnego barwy zielonej wyznaczajq ptaszczyzne TLOF i pola wzlotéw oraz
kierunek gtébwnego podejscia od strony pdtnocnej. Strefa FATO zostanie dodatkowo oswietlona
oprawami iluminacyjnymi.

Lgdowisko zostanie wyposazone we wskaznik kierunku wiatru przy

lgdowisku zlokalizowany na dachu klatki schodowej. Na dachu szybu windowego budynku gtéwnego
szpitala zostanie umieszczona latarnia identyfikacyjna lgdowiska.

Dodatkowo nalezy wyposazy¢ lgdowisko w  Swietlne pomoce nawigacyjne takie jak precyzyjny
wskaznik sciezki schodzenia HAPI.

W celu podniesienia bezpieczenstwa operacji lotniczych obiekty budowlane w bezposrednim
sgsiedztwie Igdowiska (komin budynku okulistyki, maszty antenowe na budynku szpitala, kiosk klatki
schodowe)) zostang oznakowane Swiattami przeszkodowymi.

Sterowanie $Swiattami nawigacyjnymi oraz monitoring wideo odbywal sie bedzie z dyspozytorni

zlokalizowanej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

4. Zabezpieczenie ppoz. i bezpieczenstwa dla operacji lotniczych
Kategoria Igdowiska w zakresie ratowniczo gasniczym: H1
Podczas operacji lotniczych wymagana jest obecno$¢ na lgdowisku minimum trzech pracownikéw

stuzby ratowniczo gasniczej. Przewiduje sie dojozd do lgdowiska zawodowej jednostki strazy pozarnej



(PSP) na czas wykonywania operacji lotniczych. Wymaga¢ to bedzie zawarcia umowy przez Szpital z
odpowiedniqg jednostkg organizacyjng PSP.

Lgdowisko zostanie wyposazone w sprzet ratowniczo gasniczy zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisdw. Ponadto na terenie lgdowiska przewiduje sie instalacje hydrantu ppoz.

Ewakuacja z terenu Igdowiska bedzie realizowana przez wydzielong klatke schodowq.

5. Transport chorych
Chorzy bedg transportowani z Igdowiska na noszach windg a nastepnie drogami komunikaciji

wewnetrznej szpitala bezposrednio na SOR.

6. Konstrukcja lgdowiska

Konstrukcje nod$ng lgdowiska bedzie stanowit rozbudowywany budynek kuchni. Projektuje sie ustrdj
zelbetowy belkowo-stupowy monolityczny posadowiony bezposrednio na gruncie za pomocqg stép
fundamentowych. Ptyta Igdowiska zelbetowa prefabrykowana ze sprezanych ptyt stropowych PP. Na
ptytach znajduje sie warstwa nadbetonu w ktérym wyksztattowano kopertowe 1% spadki.

Rozwigzania szczegdtowe zawarte w projekcie konstrukcii.

Nawierzchnia lgdowiska epoksydowa np. Syntaj Quarzcolor Mono.

Parametry nawierzchni:

Wytrzymatos$é na sciskanie: 80 N/mm2

Przyczepnos¢ > 1.5 N/mm2

Odpornos¢ chemiczna: NPD

Ognioodpornosé: Bfl-s1 (EN 13501)

Wody opadowe zostang odprowadzone z ptyty lgdowiska do kanalizacji deszczowej.

7.0swietlenie nawigacyjne

Strefa przyziemienia i odrywania od ziemi TLOF.

Oswietlenie obrzeza strefy przyziemienia stanowi 28 opraw nawigacyjnych zagtebionych np. IN - OMA
lub HSOL. Oprawy wyposazone w zardwke halogenowqg 45W/6.6A. Kolor $wiatta zielony zgodny z
wytycznymi ICAO aneks 14 tom.l. Oprawy zagtebione w betonowej ptycie lgdowiska na 100mm.
Podejscie kablem z boku.

Oswietlenie oznakowania identyfikacyjnego Igdowiska stanowi 12 opraw nawigacyjnych zagtebionych
np. IN = OMA lub HSOL. Oprawy wyposazone w zardwke halogenowqg 45W/6.6A. Kolor Swiatta biaty
zgodny z wytycznymi ICAO aneks 14 tom.l.

Oprawy zagtebione w betonowej ptycie Igdowiska na 100mm. Podejicie kablem z boku.

lluminacje strefy TLOF stanowi 6 reflektoréw PRT-3 lub FA300.

Wymagania:

Srednia pozioma jasnosé wytwarzana przez swiatta iluminacji powinna wynosi¢ co najmniej 10 luxdw z
zachowaniem stopnia rdwnomiernosci mierzonego na powierzchni TLOF nie wiekszego niz 8:1.
lluminacja musi by¢ usytuowana w ten sposdb aby nie oslepiac pilota i minimalizowaé powstawanie
cieni.

Sterowanie z dyspozytorni na SOR.



Wskaznik kierunku wiatru

Na dachu klatki schodowej zaprojektowano lokalizacje wskaznika kierunku wiatru.
Wskaznik wyposazony w lampe przeszkodowq i oswietlenie zewnetrzne rekawa.
Proponowany wskaznik: MV400-L-B-1R.

Zasilanie 230V. Sterowanie z dyspozytorni na SOR.

Latarnia identyfikacyjna

Na dachu budynku gtéwnego nalezy zamontowaé lampe lotniskowq wraz z szafg sterowniczg
zasilajgcg oprawe. Szafa sterowniczo zasilajgca powinna by¢é wyposazona w grzatke. Sterowanie
oprawq identyfikacyjng musi umozliwia¢ zatgczenie oprawy na 3, 101 100%.

Sterowanie z dyspozytorni na SOR.

Precyzyjny wskaznik sciezki schodzenia.

Jednostka HAPI zostata zlokalizowana z boku lgdowiska na stalowym podescie w osi prostopadtej do osi
gtdwnego podejscia.

Jednostki swietlne wyposazone w grzatki. Sterowanie jednostkg HAPI musi umozliwiaé zatgczenie na 3,
10, 100% intensywnosci swiecenia.

Okablowanie wedtug zalecehn producenta.

Oswietlenie przeszkodowe

Oswietlenie przeszkodowe dotyczy dwdch masztdéw antenowych na budynku szpitala oraz komina wraz
z anfenami na budynku okulistyki. Nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia przeszkodowego niskiej
infensywnosci LED. Zatgczanie opraw za pomocg czujnikbw zmierzchowych zintegrowanych z

oprawami.

Szafa zasilajgca

Zasilanie rezerwowane + UPS.

Szafa zasilajgca zasila nastepujgce obwody:

- oSwietlenie strefy TLOF (osobne sterowanie dla opraw nawigacyjnych i iluminaciji)
- oSwietlenie wskaznika kierunku wiatru

- HAPI

- latarnia lotniskowa (identyfikacyjna)

- oSwietlenie przeszkodowe

Szafa sterownicza
Szafa sterownicza bedzie zlokalizowana w dyspozytorni na SOR. Powinna ona umozliwiaé:
- zatgczanie opraw hawigacyjnych strefy przyziemienia (TLOF),
- zatgczanie oprawy nawigacyjnych pola wzlotow (FATO),
- zatgczanie wskaznika kierunku wiatru,
- zatgczanie i monitowanie stanu pracy precyzyjnego wskaznika sciezki
schodzenia HAPI,
- zatgczanie i monitorowanie stanu pracy systemu swietinego SAGA,

- zatgczanie i monitorowanie stanu pracy oprawy identyfikacyjnej lgdowiska



dla smigtowcdw,

Rozwigzania szczegdtowe zawarte sg w projekcie branzy elekirycznej.

9.Monitoring.
Na dachu klatki schodowej nalezy zamontowa¢ kamere przemystowq sterowang z dyspozytorni w
systemie cctv.

Rozwigzania szczegdtowe zawarte sg w projekcie branzy elekirycznej.

10.Wymagania ppoz.

Kategoria Igdowiska w zakresie ratowniczo gasniczym: H1

Podczas operacji lotniczych wymagana jest obecnosé¢ na lgdowisku minimum trzech pracownikdw
stuzby ratowniczo gasniczej. Przewiduje sie dojazd do lgdowiska zawodowej jednostki strazy pozarnej
(PSP) na czas wykonywania operacji lotniczych. Wymagaé to bedzie zawarcia umowy przez Szpital z
odpowiedniq jednostkg organizacyjng PSP.

Ladowisko zostanie wyposazone w sprzet ratowniczo — gasniczy zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 wrze$nia 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz
lotniskowych stuzb ratowniczo gasniczych (Dz. U. z dnia 10 pazdziernika 2005 r.)

Wyposazenie ratownicze zgodne Tablicg nr 6 Rozporzgdzenia zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym bezposrednio pod ptytg Igdowiska.

Ladowisko nalezy wyposazy< w jedng linie gasniczg wodno-pianowqg w sktad ktérej wchodza:

1 x Hydrant 52

2 x wgz hydrantowy 52/20m

1x wytwornica piany

1 x zasysacz liniowy

1 x pradownica wodna uniwersalina

200 | srodka pianotwérczego piany grupy B — w samochodzie ratowniczo gasniczym

Lgdowisko nalezy réwniez wyposazyE w uzupetniajgce srodki gasnicze:
1 x gasénica proszkowa 6 kg ABC

3 x gasnica proszkowa 9 kg ABC

1 x gasnica proszkowa przewozna 25 kg ABC

Ewakuacja z ptyty Igdowiska przez obudowang klatke schodowqg na zewngtrz budynku.



