Szczecinek, sierpien 2013r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt konstrukcyjno — budowlany fundamentu pod
agregat pradotwoérczy dla nowej czesci szpitala (78-400 Szczecinek,
ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowej), sporzadzony zostat
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEGO FUNDAMENTU POD
AGREGAT PRADOTWORCZY DLA NOWEJ CZESCI SZPITALA
78-400 Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowe;j

Inwestor.
Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 38, 78-400 Szczecinek.

Przedmiot inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu fundamentu pod agregat
pradotwérczy, projektowany dla potrzeb nowej czesci szpitala. Agregat lokalizowany
jest w budynku stacji transformatorowej w pomieszczeniu agregatorowni.
Fundament zaprojektowany zostat pod dwa alternatywne typy agregatow — agregat
P210B Onsis Visa lub agregat Gl 220 EPS.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie otworu montazowego w Scianie zewnetrzne;j
szczytowej (umozliwiajgcego wstawienie agregatu) oraz wykonanie otworéw na
potrzeby czerpni i wyrzutni powietrza.

Planowany zakres robét.

1. Wykonanie nadproza oraz otworu montazowego o wymiarach 350x260cm w
Scianie szczytowej (otworu umozliwiajgcego wstawienie agregatu).

2. Wykonanie fundamentu zelbetowego o wymiarach 173x360x60cm na
podbudowie z chudego betonu.

3. Wykonanie dylatacji pomiedzy fundamentem a posadzkg oraz odtworzenie
posadzki betonowej pomieszczenia agregatorowni.

4. Zamurowanie (po wstawieniu agregatu) otworu montazowego z osadzeniem
czerpni powietrza oraz wykonaniem naswietla z pustakéw szklanych
(luksferéw).

5. Powiekszenie oraz przesuniecie otworu pod wyrzutnie powietrza z

zamontowaniem wyrzutni powietrza.

Demontaz oraz przeniesienie instalacji wydechowej istniejacego agregatu.

7. Demontaz umywalki wraz z podejsciem kanalizacyjnym oraz demontaz baterii
czerpalnej z zaslepieniem instalacji wodnej.
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Opis budynku oraz ocena techniczna.

Budynek stacji transformatorowej, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w
technologii tradycyjnej. W budynku miesci sie rozdzielnia 15kV, dwie komory
transformatorowe z jednostkami olejowymi 630kVA, rozdzielnia nn i agregatorowna.
Sciany konstrukcyjne z cegty wapienno-piaskowej gr. 38 i 25cm; strop ptytowy
zelbetowy prefabrykowany; posadzki betonowe; pokrycie dachowe z papowe;
stolarka drzwiowa stalowa; obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin konstrukcji budynku oraz po
przeprowadzeniu obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, stwierdzam, ze
projektowana przebudowa nie wplynie negatywnie na stan konstrukcji oraz nie
spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Kubatura oraz powierzchnia zabudowy budynku.
Planowane prace budowlane nie spowodujg zmiany kubatury i powierzchni
uzytkowej budynku.

Opinia geotechniczna.
Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania
odkrywki wewnatrz budynku, przyjeto iz w miejscu posadowienia fundamentu pod




agregat wystepujg piaski srednie a woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentu.

Uwaga: po wykonaniu wykopu nalezy zweryfikowacé parametry gruntu. W
przypadku stwierdzenia gruntéow rodzimych uplastycznionych lub nasypow
niezageszczonych lub niebudowlanych, grunty te nalezy usunaé i zastapié
zageszczong podsypka piaskowo-cementowa.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych (przed przystapieniem do dalszych
robot) podfoze nalezy bezwzglednie zgfosi¢ do odbioru dla kierownika budowy.

Informacje o charakterze i cechach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia.

Inwestycja nie ma wptywu na krajobraz kulturowy oraz obiekty i obszary chronione.

Opis przyjetych technologii oraz rozwigzan projektowych.

+ fundament: zelbetowy o wymiarach 173x360x60cm (na podbudowie z
chudego betonu B7,5); fundament zagtebiony 0,8m ponizej poziomu posadzki;
beton C20/25, stal - A-lll 34GS, A-0 St0S;

*+ mocowanie agregatu do fundamentu: zgodnie w wytycznymi producenta
agregatu;

+ Sciany zewnetrzne: jednowarstwowe z cegty wapienno-piaskowej klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej;

* nadproza stalowe: nad otworem montazowym 2x C160; nad otworem wyrzutni
2x C100; ceowniki potgczy¢ za pomocg srub M12 (4.8) w rozstawie co 50cm
oraz w miejscu podparcia; nadproza oprze¢ na scianach za posrednictwem
poduszek betonowych; elementy stalowe owing¢ siatkg tynkarska i otynkowac;

* jzolacja przeciwwilgociowa: pozioma - 2x folia izolacyjna 0,5; pionowa — 2x
Dysperbit (lub inny $rodek przeznaczony do zastosowania w kontakcie z ptytami
styropianowymi);

+ dylatacja fundamentu: pod posadzka ptyty styropianowe gr. 5cm (styropian
EPS 80-038); pomiedzy posadzka betonowg a fundamentem szczelina szer.
20mm wypetniona elastycznym sznurem dylatacyjnym (np. sznur dylatacyjny
Atlas o $r. 20mm) oraz z wierzchu poliuretanowg elastyczng masg dylatacyjna;

+ posadzka: betonowa (grubos¢ posadzki istniejacej);
+ tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne pomalowane farbg emulsyjna;
* obrobki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm;

+ naswietle: z luksferéw — pustakow szklanych szer. 8cm bezbarwnych (pod
naswietlem zamontowac nawietrzak scienny uniwersalny o srednicy 100mm,
zabezpieczony z obu stron kratkami oraz dodatkowo siatkg przeciw owadom);

* czerpnia powietrza o wymiarach 150x200cm (czerpnia, kanat przejsciowy,
przepustnica wieloptaszczyznowa, sitownik do przepustnicy): czerpnie
zamontowac pod nadprozem wykonanym dla otworu montazowego; gtbwne
elementy czerpni ze stali ocynkowanej;

+* wyrzutnia powietrza o wymiarach 90x120 oraz ukfad wydechowy: wykonac¢
Scisle wg wytycznych producenta wybranego agregatu oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi i normami; w uktadzie wydechowym
zastosowac rure spalinowg nierdzewng z rozetg przeciwdeszczowsq i
uszczelnieniami; gtéwne elementy wyrzutni ze stali ocynkowanej; na
potaczeniu agregatu z wyrzutnig zamontowac tgcznik elastyczny.




Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, badz
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig
certyfikatu stwierdzajgcego zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymogami
podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii
certyfikatu powinna by¢ odrzucona.

Dodatkowe wytyczne dotyczace prowadzenia robot.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
Zz zachowaniem zasad i przepisow BHP.




INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego / robét budowlanych:

Fundament pod agregat pradotwdérczy dla nowej czesci szpitala
(78-400 Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowej).

Inwestor:

Szpital w Szczecinku Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 38, 78-400 Szczecinek.

Informacja BIOZ opracowana przez:

CAD Studio, Projektowanie i obstuga inwestycji, Wojciech Jabtonski
ul. Mita 6A, 78-400 Szczecinek.

Projektant: inz. Eugeniusz tangowski

Szczecinek, sierpien 2013r.



Zakres robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu fundamentu pod agregat pradotworczy
projektowany dla potrzeb nowej czesci szpitala.

Kolejnos¢ robot:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty budowlano — montazowe.

Roboty wykonczeniowe.

Zagospodarowanie terenu.

Uporzadkowanie terenu.
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Il. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziafki nie wystepujg elementy, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét:

1. Roboty rozbidrkowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajacych elementow
konstrukgcji i narzedzi.

2. Roboty budowlano — montazowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajacych
elementdéw konstrukcji, materiatow i narzedzi.

3. Roboty wykonczeniowe: upadek pracownika z wysokosci, uderzenia spadajgcych materiatow i
narzedzi.

4. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
» pochwycenie konczyn przez naped (brak peinej ostony napedu),
» porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5m: upadek pracownika z wysokosci.
Zagrozenie ruchem pojazdéw mechanicznych po placu budowy.

8. Roboty wykonywane przy pomocy podnosnika: upadek pracownika z wysokosci, uderzenie lub
upadek przenoszonych materiatéw i narzedzi.
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. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przy budowie budynkéw nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne i

szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

* wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

* betonowanie wysokich elementéw zelbetowych,

» roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

* roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, t;.
ponizej -10°C,

* roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia,

i innych robét budowlano - montazowych powigzanych posrednio i bezposrednio z wyzej

wymienionymi. Wykonanie robét winno by¢ zlecone Wykonawcy majgcemu wiasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Robotami mogag kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajace wtasciwe

branzowo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét, a zwlaszcza zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy:

* imienny podziat pracy,

* kolejno$¢ wykonywania zadan,

* wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych robot
budowlanych zawarte m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Pracownicy muszg posiada¢ kwalifikacje zawodowe odpowiednie dla wykonywanych przez nich

czynnosci, oraz aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia BHP i aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce ich do wykonywania powierzonych im prac. Pracownicy bezwzglednie powinni
stosowac sie do polecen i wskazéwek kierownika budowy odpowiedzialnego na mocy Ustawy
Prawo budowlane za przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

V. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych nalezy stosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow
sanitarnych. Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru poszczegdlnych robét budowlano — montazowych oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren prowadzenia robdt, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.). Strefa niebezpieczna, w
ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.
Na pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

* najblizszego punktu lekarskiego,

» strazy pozarnej,

* posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic telefon,
kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace do prac na wysokosciach.

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ jg na planie.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wszelkie materiaty uzyte do robét muszg mieé swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz zobowigzany jest do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji o ich stanie technicznym i ich lokalizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



