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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZY6-GN2-9ZU *

Pan Krzysztof Piotr DOBIANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1038/01

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 12 b / 7, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




RZAD WOJEWODZIKI
w KOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 toku

NR UAN-U.73428/25/96

DECYZJA Nr 259

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa DOBIANSKIEGO z dnia 01.07.1995 roku na podstawie dokumentow

stwierdzajagcych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi DOBIANSKIEMU - mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 1 czerwca 1967 roku w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECL INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powofana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 styczmia 1996 roku, posiadania przez Pana Krzysztofa
DOBIANSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanic do Gléwnego Inspcktora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za
posrednictwem Wojewody Koszalinskiego.

ul. Kopernika 7a/26 s Y2 :
78-400 Szczecinek ! } myr iggarch, Roman Halahurski
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2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QWR-R5A-L72 *

Pan Mariusz PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2599/01

adres zamieszkania ul. Bukowa 19, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




PRZAD WOIL . uDBZKL
WKOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/22/96

DECYZJA Nr 22/9

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza PIOTROWICZA z dnia 27.03.1996 roku na podstawie dokumentow

stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Mariuszowi PIOTROWICZOWI - mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 7 maja 1960 roku w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECIL, INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Mariusza
PIOTROWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego.
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1. Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji agregatu pradotwdrczego
na potrzeby zasilania rozbudowywanej czesci szpitala w Szczecinku, ul. Kosciuszki 38.

Projektowane urzadzenia stuzy¢ bedg zasilaniu awaryjnemu, ich praca nie wplynie na
Istniejgca siec elektroenergetyczng ani na bilans mocy zasilanego obiektu, w zwigzku z czym
nie zachodzi konieczno$¢ wystepowania o warunki przylaczenia ani zmiany istniejgcej
umowy przytaczeniowej. Wykonanie prac objetych niniejszym opracowaniem hie zmienia
charakterystyki energetycznej obiektu.

N

. Podstawa opracowania:
Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

b. Projekt budowlany zamienny , branzy elektrycznej: ,Przebudowa i rozbudowa szpitala w
Szczecinku.” opracowany przez biuro projektowe INFRA-RED ul.Sobieskiego 18A, 32-
400 Myslenice” w styczniu 2013r.

c. Inwentaryzacja budowlana istniejgce] agregatorowni i rozdzielni n.n. w budynku stacji
transformatorowej szpitala.

d. Wytyczne producentéw sprzetu.
e. Obowigzujgce normy i przepisy.

p

3. Zakres opracowania:

» Dobor agregatu pradotwérczego.

» Ustawienie i podtaczenie agregatu: konstrukcja nosna pod agregat, uktad wentylacji i
odprowadzania spalin.

e Dobér szafy zasilajaco-sterowniczej wraz z uktadem automatycznego przelgczania
obcigzenia i sterowania rozruchem (SZR).

» Dobor kabli i przewodéw dla obwodoéw zasilania z istniejgcych transformatorow i
projektowanego agregatu.

e Obliczenie parametrow zwarciowych na koncu utozonych na podstawie pkt. 2b
obwodow odbiorczych.

e Ochrona od porazen.

« Instalacja uziemiajaca.

« Wymiana instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu agregatorowni.

4. Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska.

5. Ochrona zabytkow
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny objete ochrong konserwatorska.

6. Bezpiecze nstwo

Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robo6t zostato opisane w zalgczonej informacji o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia; Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i
posrednim wedtug opisu technicznego.

7. Stan istniej acy wewn etrznej sieci rozdzielczej

Na terenie szpitala wybudowany jest budynek stacji transformatorowej 15/0,4V. W
budynku miesci sie rozdzielnia 15kV, dwie komory transformatorowe z jednostkami
olejowymi 630kVA, rozdzielnia nn i agregatorowni. Istniejgce odbiory sieci wewnetrznej
Szpitala w Szczecinku zasilane sg z rozdzielnicy wnetrzowej RNN-Szpital i rozdzielnicy
RNN-Przychodnia. Schemat istniejgcego zasilania zaznaczono na rys.1 kolorem czarnym.



Rozdzielnica RNN-Szpital wykonana jest jako dwusekcyjna. Normalny stan pracy z otwartym
wylgcznikiem sekcyjnym i zasilaniem kazdej sekcji z osobnego transformatora. W
agregatorowni zainstalowane sg dwa agregaty pradotworcze 40kVA i 200kVA. Agregat
pradotworczy 40kVA zasila tylko odbiorniki newralgiczne dla funkcjonowania szpitala na czas
rozruchu agregatu 200kVA. W czasie pracy agregatu 200kVA wytacznik sekcyjny w RNN-
Szpital jest zamkniety i agregat zasila calg istniejgcg rozdzielnice. W istniej gcym stanie,
wobec braku rezerwy mocy zasilania rezerwowego (agr  egat 200kVA) wprowadzanie

zasilania nowych odbiornikéw do rozdzielnicy RNN-Sz pital nie jest mo zliwe.

Podczas prowadzonego w 2008r. remontu przychodni przy ul.Kilihskiego,
zainstalowano w rozdzielni nn nowg szafe rozdzielcza RNN-Przychodnia, zasilang z przed
wytacznikéw gtownych RNN-Szpital tak, aby nie ingerowa¢ w istniejacy ukiad zasilania
rezerwowego rozdzielnicy. Rozdzielnice zasilono polaczeniem kablowym, bezposrednio z
szyn gtéwnych transformatora T1. Jako zasilanie rezerwowe zainstalowano oddzielny
agregat 200kVA w wykonaniu zewnetrznym. Uktad zalgczania rezerwy znajduje sie w
budynku przychodni w rozdzielnicy RPO.

8. Zasilanie rozbudowywanej cz esci szpitala w energi e elektryczn a:

Wobec braku mozliwosci zasilenia utozonych juz kabli (3XYAKXS 4x240mm2) majacych
zasila¢ rozbudowywang czesé szpitala bezposrednio z szyn RNN-Szpital, nalezy wykonaé
modernizacje uktadu zasilania.

Przyjeto do wykonania opcje z zasilaniem nowej szafy rozdzielczej bezposrednio z szyn
gtéwnych transformatora T2 oraz instalacjg w istniejacej agregatorowni nowego agregatu dla
potrzeb zasilania rezerwowego nowych odbiorow.

Ulozone zostaly zasilania wg projektu wymienionego w pkt.2b:

1) Zasilanie nierezerwowane agregatem, YAKXS 4x240mm2, 1=110m, do zigcza kablowego
QG1 3x400A. Rysunek ztgcza — patrz schemat E-04 opracowania wym. w pkt.2b.
Ps=156,9kwW

2) Zasilanie rezerwowane agregatem, YAKXS 4x240mmz2, I=110m, do ztgcza kablowego
QG1 3x400A. Rysunek ztgcza — patrz schemat E-04 opracowania wym. w pkt.2b.
Ps=37,0kW

3) Zasilanie rezerwowane agregatem, YAKXS 4x240mmz2, I=110m, do zlacza kablowego
QG1 3x400A. Rysunek ztgcza — patrz schemat E-04 opracowania wym. w pkt.2b.
Ps=113,2kW

W/w kable nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RNN-NS wg rys. 2.

Rozdzielnice w wykonaniu szafowym (rys.3a i 3b) nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu rozdzielni

n.n na istniejgcym kanale kablowym, w miejscu wprowadzenia kabli (patrz rys.4).

Wykona¢ potaczenie pomiedzy agregatem a rozdzielnicg RNN-NS kablem 4xYKXS
1x150mm2 utozonym w metalowym korytku kablowym 200m mocowanym na uchwytach do
stropu.

Wykonaé polaczenie pomiedzy mostem szynowym z transformatora T2 a rozdzielnica RNN-
NS kablem 4xYAKXS 1x240mm2 utozonym na drabince kablowej 400mm i mocowanej do
Sciany.

9. Wytaczanie awaryjne RNN-NS

Poniewaz z szyn gtdbwnych rozdzielnicy gtéwnej TG realizowanego budynku szpitala sg
zasilane urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - nie wystepuje
funkcja awaryjnego wytgczania przyciskiem p-poz. rozdzielnicy RNN-NS.

Wytaczniki gltdbwne w RNN-NS wyposazy¢ w wyzwalacze wzrostowe.

10. Dodatkowa ochrona od pora zen

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym (ochrone przed dotykiem
posrednim) w obwodach rozdzielczych zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania w



uktadzie sieciowym TN-C. W obwodach odbiorczych (modernizowany obwdd oéwietlenia
agregatorowni) zastosowac samoczynne wyfaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

11.0chrona od przepigé¢:

Agregat pradotworczy jest urzadzeniem energetycznym, ktore moze ulec zniszczeniu w
przypadku silnego przepiecia powstatego na skutek uderzenia pioruna lub przepieé¢
taczeniowych. Kazda sieé energetyczna wewnatrz budynku powinna byé odpowiednio
zabezpieczona przed przepieciami z zewnetrznych linii zasilajgcych. Brak takich
zabezpieczen w przypadku pojawienia sie przepie¢ naraza uzytkownika na powazne straty
wynikajace z uszkodzen urzgdzen i odbiornikéw. Prawidtowo zabezpieczona instalacja
energetyczna uzytkownika powinna zawiera¢ takie elementy jak odgromniki i ochronniki
przeciwprzepigeciowe. Aby zredukowaé wielko$¢ przepiecia do poziomu niegroznego dla

automatyki agregatu i odbiornikéw nalezy stosowaé zestopniowang ochrone
przeciwprzepieciows.
W rozdzielnicy RNN-NS zaprojektowano instalacje spetniajgcego funkcje | i Il stopnia

ochrony przeciwprzepieciowej ogranicznika przepieé¢ np. DV TN-C.

12. Agregat pradotworczy.
Na podstawie danych z projektu okreslonego w pkt. 2b oraz ustalen z Inspektorem

Nadzoru rozbudowy szpitala dobrano agregat o mocy 200kVA np. typ P210B prod.VISA 7
silnikiem PERKINS i czasie pracy przy znamionowym obcigzeniu ok.11,5h.

Wykonac potgczenie pomiedzy agregatem a rozdzielnica RNN-NS kablem 4xYKXS
1x150mm2 utozonym w metalowym korytku kablowym 200m mocowanym na uchwytach do
stropu. Pomiedzy agregatem i ukladem sterowania SZR utozy¢ kabel sterowniczy YTKSY
14x1,5mm2 dla przesytanie sygnatéw sterujacych. Ustawienie i podtaczenie agregatu
zgodnie z rysunkiemnr 11 2.

121 Dane podstawowe agregatu pradotwoérczego

Moc w trybie ciggtym 208,00 kVA/166,40 kW
Moc w trybie rezerwowym 229,00 kVA/183,20 kW
Wspotczynnik mocy coso 0,8
Czestotliwosé 50 Hz

Liczba faz 3

‘Obudowa Brak
"Pojemnoéé standardowego zbiornika paliwa min 500 |
Diugosc <2700 mm
Szerokosé B <1200 mm
VWysokosc <2000 mm
Masa agregatu pradotworczego bez paliwa: <2600 kg
Silnik ,,Diesla”

Liczba cylindréw 6

Zasilanie w powietrze Turbosprezarka
Moc na wale silnika =170 kKW
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciggtej <46 |/h

Zuzycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciagtej <36l/h
Predkos¢ obrotowa 1500 obr/min
Regulator obrotow Elektroniczny
Doktadnosé regulacji regulatora obrotéw 0,25%




Napiecie instalaciji

24V

Tlumik z nominalng redukcjg hatasu na poziomie

Minimum 28dBA

Pradnica

Rodzaj Tréjfazowa, synchroniczna,
bezszczotkowa, samowzbudna,
jednotozyskowa,

Moc w trybie cigglym 220 kVA

Moc w trybie rezerwowym 240kVA

Rodzaj potaczen uzwojen Gwiazda

Stopieh ochrony IP 23

Klasa izolacji H

Regulator napiecia Elektroniczny

Doktadnos¢ regulacji napiecia 0,5%

12.2 Zgodno $¢ z normami i wymagania.

Agregat pradotwdérczy musi by¢é wyposazony w elektroniczny panel obstugi z menu obstugi
w jezyku polskim, z dostepem do informacji biezacych typu:

» Napie¢ i pradow wyjsciowych agregatu.
* Napiecia sieci elektrycznej.

* Napiecia akumulatora.

e llosci godzin pracy.

» Czestotliwosc.

¢ Procentowy poziom paliwa w zbiorniku
e Cisnienie oleju.

e Temperatura chtodzenia.

Panel wyposazony bedzie w port RS 485/232 w celu monitorowania przez PC pracy

agregatu oraz odczytu historii zdarzeh.

Agregat musi posiadac¢ tadowarke buforowg baterii akumulatoréw

Ze wzgledu na automatyczny charakter pracy, panel sterowania powinien posiadaé
mozliwos¢ ustawienia cyklicznego automatycznego wykonywania rozruchow testowych
agregatu z czestotliwoscia codziennie, co tydzien, co miesiagc z mozliwoscig
zaprogramowania godziny rozpoczecia i zakonczenia testu a takze mie¢ mozliwosé
rejestracji alarmow.

Wymagane jest dolgczenie dokumentu potwierdzajgcego autoryzacje producenta agregatu
pradotworczego do sprzedazy oferowanego produktu przez Oferenta oraz prowadzenia
przez Oferenta prac instalacyjnych, uruchomieniowych i serwisowych dla urzadzen
producenta danego agregatu pragdotwdérczego.

Monitorowanie standéw pracy agregatu i mo zliwo $¢ jego sterowania poprzez styki
bezpotencjatlowe zawieraj acych najwa zniejsze stanu agregatu typu:

Opis stanow Opis stanow

Agregat pracuje Zablokowanie rozrusznika

Alarm ogdiny Niskie ci$nienie oleju

Wyl bezpieczenstwa zalgczony Wysoka temperatura silnika

Napiecie pradnicy poza tolerancjg Niski poziom cieczy chtodzacej w chiodnicy

Napiecie sieci poza tolerancjg Niskie napiecie baterii

Pod/nadobroty Zbyt wysokie napiecie baterii

Nieudany rozruch Konieczny przeglad agregatu

Alternator tadowania baterii Agregat w trybie innym niz AUTOMAT
niewzbudzony

Mozliwos¢ montazu karty w odlegtosci 1000m od agregatu




Agregat musi posiada¢ wbudowang opcje automatycznego uruchamiania agregatu w
przypadku zaniku (lub znacznemu pogorszeniu sie jakosci) zasilania z sieci oraz
automatycznego zatrzymania w przypadku powrotu (polepszeniu sie jakosci) zasilania z
sieci, realizowang poprzez kontrole linii potrzeb wtasnych.

Dostawca powinien wykazac sie posiadaniem wiasnego serwisu 0 potencjale nie mniejszym
niz 10 pracownikow (zatrudnionych pracownikdw na umowe o prace) posiadajacych
odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci na stanowisku
eksploatacji dla urzadzen instalacji i sieci 0 napieciu znamionowym min. do 1 kV.

12.3 Ustawienie agregatu.
W celu ustawienia agregatu w pomieszczeniu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

1. Wykonanie nadproza oraz otworu montazowego o wymiarach 350x260cm w scianie
szczytowej.

2. Wykonanie fundamentu zelbetowego o wymiarach 173x360x60cm na podbudowie z
chudego betonu.

3. Wykonanie dylatacji oraz odtworzenie posadzki betonowej pomieszczenia.

4. Zamurowanie (po wstawieniu agregatu) otworu montazowego z osadzeniem czerpni
powietrza oraz wykonaniem naswietla (z luksferow).

5. Powiekszenie oraz przesuniecie otworu pod wyrzutnie powietrza z zamontowaniem
wyrzutni powietrza.

6. Demontaz oraz przeniesienie instalacji wydechowej istniejgcego agregatu.

7. Demontaz umywalki.

Szczegobty w zataczonym projekcie konstrukcyjno-budowlanym fundamentu pod agregat
pradotworczy dla nowej czesci szpitala.

12.4 Wentylacja pomieszczenia i doprowadzenie powie  trza

Dla prawidlowej pracy wszystkich agregatow zaprojektowano w miejscu otworu
montazowego zainstalowanie sciennej czerpni sSwiezego powietrza 2000x1500mm , ktéra
powinna obstuzy¢ wszystkie agregaty. Zaprojektowano uklad automatyki/sterowania, ktéry
bedzie otwierat zaluzje (sitownik Belimo) przy starcie dowolnego agregatu pradotwérczego.

Dla wyrzutu cieptego powietrza z projektowanego agregatu zaprojektowano wyrzutnie
zabezpieczong zaluzjg stalg z przepustnica samouchylng od wewnatrz.

12.5 Ukiad wydechowy

Zadaniem ukfadu wydechowego jest mozliwie jak najszybsze i najcichsze odprowadzenie
spalin do atmosfery. Polgczenie tlumika wydechu oraz rur wydechowych z kolektorem
wydechowym silnika odbywa sie poprzez kompensator i ztgczke.

Rura wydechowa wyprowadzona jest przez sciane i polgczona z zewnetrznym ukladem
kominowym.

Uklad kominowy nalezy potgczy¢é z wyjsciem rury wydechowej za pomocag potgczenia
kotnierzowego DN100 PN6.

Rura wydechowa poprzez kompensator drgan odprowadza spaliny na zewnatrz
Tlumik spalin zaizolowany jest przed oddawaniem ciepta do pomieszczenia

12.6 Ukiad paliwowy.

* a) Zbiornik paliwa umieszczony jest w ramie nosnej agregatu - pod zespotem pradnica-
silnik. Tankowanie zbiornika odbywa sie poprzez otwarcie drzwi ostony bezposrednio
do zbiornika zamykanego korkiem.

e b) Standardowy zbiornik musi zapewnic¢ ciggtos¢ pracy agregatu przy znamionowym
obcigzeniu przez czas nie krotszy niz 9 godzin.



13.Wspotpraca agregatu z uktadem SZR:
e Opodznienie startu agregatu To — 5s

o W przypadku braku napigcia zasilania z T2 (zaciski trafo): po czasie To - nastepuje
rozruch zespotu pradotwoérczego 200 kVA. Petny rozruch agregatu nastepuje po max
10s.

e Po czasie To+10 s - przetgczenie SZR na pozycje agregat, pod warunkiem obecnosci
napiecia z generatora. W przypadku powrotu napiecia nie nastepuje przetgczenie.

e Powrot napiecia z sieci : SZR pozostaje na pozycji ,AGREGAT” w czasie 2 min.,
nastepnie przechodzi na pozycje sie¢ normalna.
¢ Wylgczenie agregatu po 3 min pracy jatowej.

14. Instalacja uziemienia agregatu

Punkt PEN generatora agregatu nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja uziemienia
R=50Q.

Uziemienie nalezy wykonac¢ z dwodch szpilek stalowych miedziowanych o Srednicy 18mm i
dtugosci 3m kazda, potgczonych ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.

Instalacje nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym budynku.

W przypadku niekorzystnych wynikéw pomiaru rezystancji uziemienia nalezy w porozumieniu
z inwestorem zastosowaé dodatkowe szpilki uziemiajace.

Wykonaé potgczenia wyréwnawcze pomiedzy konstrukcjami nosnymi wszystkich agregatow.

15. Modernizacja instalacji oSwietleniowej agregatorowni.

Nalezy wymieni¢ istniejacy obwod oswietlenia pomieszczenia zasilany z czesci potrzeb
wiasnych RNN-Szpital. Przewdd zasilajgcy wymieni¢é na YDYzo 400/750V 3x2,5mm2.
Obwod uktadac w rurkach lub listwach instalacyjnych n/t. Zastosowac oprawy oswietleniowe
hermetyczne IP65 z kloszem , 2x58W, z zaptonem elektronicznym (6szt.). Trzy oprawy w
wersji z modutem os$wietlenia awaryjnego o podtrzymaniu 2h i autotestem. Nad drzwiami do
agregatorowni zainstalowa¢ oprawy j/w z modutem awaryjnym. Zastosowac tgczniki o min.
IP44 montowane natynkowo.

taczniki i przyciski instalacyjne montowac¢ na wysokosci 1,5m.

Istniejgce oswietlenie pomieszczenia agregatow nalezy w catosci zdemontowac.

16. Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniu agregatorowni.

Wymieni¢ istniejacy obwdd gniazd wtykowych. Przewod zasilajgcy wymienié na YDYzZo
400/750V 3x2,5mm2. Obwod uktadac w rurkach lub listwach instalacyjnych nit.

Gniazda wtykowe montowac¢ natynkowo.

17.Zalecenia koncowe.

1. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ stosowne pomiary odbiorcze. Zakres préb zgodny z
PN-HD 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.”

2. Calosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wymienione w projekcie urzadzenia mozna zastgpi¢ urzagdzeniami innych producentéw
zapewniajgcych takie same parametry techniczne i walory uzytkowe.

4. Zaprojektowany fundament umozliwia instalacje agregatu typ P210B prod.VISA

- . _. Przy wyborze innego typu agregatu nalezy sprawdzi¢
wymiary fundamentu oraz ukfadu wentylacji i wyrzutu spalin.




18.0bliczenia techniczne
Obliczenia parametréw zwarciowych na szynach rozdzi

Sie¢ Uktad sieci: TN-C
Napiecie: 400 V
Max. dopuszczalny przekroj: 300.0 mm,
Przekréj N / Przekréj Ph: 1
Tolerancja przekroju: 0.0 %
Wsp. mocy przy obcigzeniu: 0.93
Czestotliwosc: 50 Hz
SCHEMAT OBLICZENIOWY
E ; 630.0kVA 400V 50Hz
2 Ikmax=22.1 kA

J Ib=866.0 A

5.0m-dU=0.13%
KTA1000

elnic giéwnych n.n.

lkmax=17.57 k,

c1 lkmax=21.74 kA
i NS1000N-1000.00 A P=200 kVA-U=400 V
Q1 Micrologic 5.0 G5 _
Ir=0.90xIn lkmax=1.1 kA
RNN Im(Isd)=10.0xIr lkmax=21.74 kA 1b=288.7 A
i NS X630N-630.00 A F-20.0m-dU=0.39%
Q27 Micrologic 2.3 cs Ph=1x150.0-Miedz
® Ir=0.51x0.92xIn N=PE(N)
Im(Isd)=8.0xIr PE=1x150.0-Miedz
F-12.0m-dU=0.27% NSX400N-400.00 A
c27 Ph=1x240.0-Aluminium Q5 Micrologic 5.3 A
N=PE(N) G) Ir=0.73xIn
RG-NS PE=1x240.0-Aluminium Im(Isd)=2.0xIr
i NSX400N-400.00 A i NSX250F-250.00 A lL NSX250F-250.00 A
Q8 Micrologic 2.3 Q9 Micrologic 2.2 Q10 Micrologic 2.2
® Ir=0.63x1.00xIn Ir=0.40x0.90xIn Ir=0.80x0.90xIn
Im(Isd)=3.0xIr Im(Isd)=5.0xIr Im(Isd)=5.0xIr
E-110.0m-dU=2.07% E-110.0m-dU=0.48% E-110.0m-dU=1.47%
cs Ph=1x240.0-Aluminium co Ph=1x240.0-Aluminium c10 Ph=1x240.0-Aluminium
N=PE (N) N=PE(N) N=PE (N)
ZK-1 PE=1x240.0-Aluminium ZK -2 PE=1x240.0-Aluminium ZK-3 PE=1x240.0-Aluminium

lkmax=8.65 kA

Ps=159,6KN

Ikmax=8.65 kA

Ps=3/,0KU

lkmax=8.65 kA

Ps=113,2KW



Obwadd :

Zasilanie z transformatora 630kVA ( T2-C1-

Q1) - Obliczone

Zasilanie :
Odptyw : RNN Stacji "Szpital"
Napiecie : 400 V
Zrédio T2
Zasilanie
HV Psc max.(MVA) : 200 MVA
HV Psc min.(MVA) : 500 MVA
Impedancja po str. zasilania: Rezystancja Rt: 0.0351 mOhm
Induktancja Xt: 0.3510 mOhm
Transformator :
Typ: olejowy
Liczba transformatoréw: 1 Uktad sieci: TN-C
Moc catkowita: 630 kVA Moc jednostkowa: 630.0 kVA
Uktad potaczen: Gwiazda-trojkat Napiecie zwarcia: 4.00 %
Impedancija zrédta: Rezystancja Rt: 3.4720 mOhm
Induktancja Xt: 10.6482 mOhm
Ib: 866.03 A
Przewody szynowe (BTS): C1l
Typ: KTA1000 In dopuszczalne: 1000.0 A
Dlugosc: 50m AU (%): 0.13 %
Metoda obliczen : Koniec
Spos6b utozenia: Norma Aplikacja: Magistrala szynowa
Konieczno $¢ przelicze n: przeci azenie
Wytrzymatosé elektrodynamiczna zostata sprawdzona.
Korekcja : Uzytkownik :1.00
Ochrona :1.00
Spadek napigcia zasilanie obwaod odpltyw
AU (%) 0.00 0.13 0.13
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ikimax Ik2min Ik1min | zwarcia
(kA) 21.7426 18.8397 17.2615 17.0160 15.6173 15.1491
R (mQ) 3.7921 7.5892 4.9501 7.7134 4.9508 4.9508
X (mQ) 11.0793 22.1436 13.8948 22.1436 13.8948 14.3779
Z (mQ) 11.7103 23.4080 14.7502 23.4486 14.7505 15.2064
Wytacznik: Q1
Nazwa: NS1000N-50.0 kKA  Warto$¢ znamion. (In): 1000 A
Zabezpieczenie: 1000.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 5.0
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywnosci:
Wzmocn. przez kaskadowosé:
Zab. réznicowe: Nie
Nastawienia:
Przecigzeniowe: Ir =0.90 In=900.00 A
Magnetyczne: Im(Isd) = 10.0 x Ir = 9000.00 A
tm =50 ms
Szyny: RNN
Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 8.0 m-1// 10.0 mmx80 mm
Typ: Standard krawedziowo Metal: Aluminium
Temperatura otoczenia: 30°C | dopuszczalny: 990 A
Temperatura przy zwarciu: 145 °C Isc max: 21.74 KA
Ks : 1.00 Szczyt Isc (KA) 45.66 kA
Spadek napigcia: 0.3223 %



Obwdd : Zasilanie RG-NS (nowy szpital) ( Q27-C27) - Obliczone

Zasilanie : RNN Stacji "Szpital"
Odptyw : Szafa zasilania nowej czesci szpitala - RG-NS
Napiecie : 400 V
Wytacznik: Q27
Nazwa: NSX630N-50.0 kA  Wartos¢ znamion. (In): 630 A
Zabezpieczenie: 630.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 2.3
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywnosci: 15 kA
Wzmocn. przez kaskadowos¢: Nie
Zab. réznicowe: Nie
Nastawienia:
Przecigzeniowe: Ir =0.51x0.921In=295.60 A
Magnetyczne: Im(Isd) = 8.0 x Ir = 2364.77 A
Kabel : c27
Dlugosé¢: 12.0m
Metoda utozenia: F-stykajace sie, w przewodzie taSmowym
Kable jednozytowe na perforowanym poziomym uchwycie
Typ kabla: Jednozytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: XLPE/PRC L-ba dodatk. obw. stykajacych sie: 0
Spos6b utozenia przewoddw: Na ptasko, stykajace siel!
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
Obci gzalno s¢ diugotrwata (1z):
1z w warunkach normalnych (A): 491.8 A
1z x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 482.0 A
Konieczno $¢ przelicze n: zdefiniowane przez u zytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornos¢ na prom. stoneczne : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony :1.00 (D.52-1)
X Przewody stykajace sie(: 0.98  (52-E5)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona ) :1.00 (8433.1)
0.98
Przekréj (mm?2) teoretyczny | przyjety referencja metal
Na faze 1x106.9 1 x240.0 Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x120.0 1 x240.0 Aluminium
Spadek napiecia zasilanie obwad odptyw
AU (%) 0.45 0.2683 0.72
Sprawdzenie wytrzymato $ci termicznej
Energia przyjeta przez przewodnik fazowy : 2414653 A s
Dopuszczalna wytrzymatosé termiczna : 508953600 A s
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ikimax Ik2min Ik1min | zwarcia
(kA) 21.7426 17.5703 15.2226 11.5533 13.5672 11.5251 10.8592

R (mQ) 4.1437 5.6142 11.2333 7.1237 12.3216 7.6768 9.5591
X (mQ) 12.2793 13.3593 26.7036 20.8548 26.7036 18.4548 18.9379
Z (mQ) 12.9596 14.4910 28.9701 22.0379 29.4093 19.9878 21.2137

Obciazenie I 288.49 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 185.87 kW Uktad sieci: TN-C
Wsp. mocy 0.93 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0

L-ba identycznych obwodéw: 1



Obwdd :
Zasilanie :

Odptyw :

Napiecie :
Generator:

Liczba generatoréw:
Moc catkowita:

Reaktancja przejsciowa:

Uktad sieci:
Kabel :
Dlugosé¢:

Metoda utozenia:

Zasilanie z generatora ( G5-C5-Q5) - Oblic zone

400 vV
G5

1 Moc jednostkowa:

200 kVA Reaktancja kolejnosci zerowej:
30.000 % Reakt. przejsciowa wstepna:
TN-C

C5

20.0m

F-stykajace sie, w przewodzie taSmowym

200 kVA
6.000 %
30.000 %

Kable jednozytowe na perforowanym poziomym uchwycie

Typ kabla: Jednozytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: XLPE/PRC L-ba dodatk. obw. stykajacych sie: 0
Spos6b utozenia przewoddw: Na ptasko, stykajace siel!
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
Obci gzalno s¢ diugotrwata (1z):
1z w warunkach normalnych (A): 463.9 A
1z x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 454.6 A
Konieczno $¢ przelicze n: zdefiniowane przez u zytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornos$¢ na prom. stoneczne : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajace sie(1: 0.98  (52-E5)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona ) :1.00 (8433.1)
0.98
Przekréj (mmg2) teoretyczny | przyjety referencja metal
Na faze 1x103.8 1x150.0 XLPE Miedz
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x70.0 1x150.0 XLPE Miedz
Spadek napigcia zasilanie obwad odptyw
AU (%) 0.00 0.3949 0.39
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Iklmax 1k2min Ik1lmin | zwarcia
(kA) 1.0529 0.9119 1.4175 0.8250 1.2824 1.3087
R (mQ) 2.4680 4.9360 2.4680 6.3181 3.1590 3.1590
X (mQ) 241.8000 |483.6000 |179.6000 |483.6000 |179.6000 |176.0000
Z (mQ) 241.8126 |483.6252 |179.6170 |483.6413 |[179.6278 |176.0284
Wytacznik: Q5
Nazwa: NSX400N-50.0 kKA  Warto$¢ znamion. (In): 400 A
Zabezpieczenie: 400.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 5.3 A
Liczba pdl: 3P3d
Limit selektywnosci:
Wzmocn. przez kaskadowosé¢:
Zab. réznicowe: Nie

Nastawienia:

Przecigzeniowe:
Magnetyczne:

Ir =0.73 In=292.00 A
Im(Isd) = 2.0 X Ir = 584.00 A



Obwod :
Zasilanie :
Odptyw :

Napiecie :

Szyny:

Oznaczenie:

Typ:

Temperatura otoczenia:

Temperatura przy zwarciu:

Ks:
Spadek napigcia:

Szafa zasilania nowej cz esci szpitala - RG-NS ( RG-NS) -

Zailanie RG-NS (nowy szpital)
Zasilanie nierezerwowane

400 vV

RG-NS

STANDARD Wymiary:
Standard krawedziowo Metal:

30°C | dopuszczalny:
145 °C Isc max:

0.60 Szczyt Isc (KA) :
0.0237 %

1.0 m-1// 5.0 mmx32 mm
Miedz

400 A

17.57 kA

35.14 kA



Obwadd :

Zasilanie nierezerwowane ( Q8-C8) - Oblicz one

Zasilanie : Szafa zasilania nowej czesci szpitala - RG-NS
Odptyw : ZK - zasilanie nerezerwowane

Napiecie : 400 V

Wytacznik: Q8

Nazwa: NSX400N-50.0 kKA  Warto$¢ znamion. (In): 400 A
Zabezpieczenie: 400.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 2.3
Liczba pdl: 3P3d

Limit selektywnosci:
Wzmocn. przez kaskadowos¢: Nie

Zab. réznicowe: Nie
Nastawienia:
Przecigzeniowe:
Magnetyczne:
Kabel :
Dlugosé¢:

Metoda utozenia:

Ir =0.63x1.00In=252.00 A

Im(lsd) = 3.0 x Ir = 756.00 A

C8

110.0 m

E-obwody stykajace sie

Kable wielozytowe na perforowanym poziomym uchwycie

Typ kabla: Wielozytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: XLPE/PRC L-ba dodatk. obw. stykajacych sie: 1
Sposéb utozenia przewoddw:
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
Obci gzalno s¢ diugotrwata (1z):
1z w warunkach normalnych (A): 409.1 A
1z x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 360.0 A
Konieczno $¢ przelicze n: zdefiniowane przez u zytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornos¢ na prom. stoneczne : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony :1.00 (D.52-1)
X Przewody stykajace sie(: 0.88  (52-E4)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona ) :1.00 (8433.1)
0.88
Przekréj (mm?2) teoretyczny | przyjety referencja metal
Na faze 1x124.7 1x240.0 XLPE Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x120.0 1 x240.0 XLPE Aluminium
Spadek napiecia zasilanie obwad odptyw
AU (%) 0.75 2.0680 2.82
Sprawdzenie wytrzymato $ci termicznej
Energia przyjeta przez przewodnik fazowy : 120000000 A s
Dopuszczalna wytrzymatosé termiczna : 508953600 A s
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ikimax Ik2min Ik1min | zwarcia
(kA) 17.5703 8.6496 7.4918 5.7527 0.7925 1.1589 1.1535
R (mQ) 5.7240 19.2036 38.4122 20.8230 44.8100 22.5368 39.7907
X (mQ) 13.5093 22.3093 44.6036 39.0548 501.5000 |197.5000 |195.7000
Z (mQ) 14.6719 29.4361 58.8641 44.2592 503.4980 |198.7817 |199.7043
Obciazenie I 247.70 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 159.60 kW Uktad sieci: TN-C
Wsp. mocy 0.93 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0

L-ba identycznych obwodéw: 1



Obwdd : Zasilanie rezerwowane 1 ( Q9-C9) - Obliczo ne
Zasilanie : Szafa zasilania nowej czesci szpitala - RG-NS

Odptyw : ZK - zasilanie rezerwowane 1

Napiecie : 400 V

Wytacznik: Q9

Nazwa: NSX250F-36.0 KA  Warto$¢ znamion. (In): 250 A
Zabezpieczenie: 250.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 2.2
Liczba pdl: 3P3d

Limit selektywnosci:

Wzmocn. przez kaskadowosé: 50.0 kA

Zab. réznicowe: Nie
Nastawienia:
Przecigzeniowe:
Magnetyczne:
Kabel :
Dlugosc¢:

Metoda utozenia:

Ir =0.40 x0.90 In=90.00 A

Im(Isd) = 5.0 x Ir = 450.00 A

(0°]

110.0 m

E-obwody z odstepem

Kable wielozytowe na perforowanym poziomym uchwycie

Typ kabla: Wielozytowy Liczba warstw:
Izolacja: XLPE/PRC L-ba dodatk. obw. stykajacych sie:
Sposéb utozenia przewodow:
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI:
Obcigzalno $¢ diugotrwata (1z):
1z w warunkach normalnych (A): 409.1 A
1z x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 409.1 A
Konieczno $¢€ przelicze n: zdefiniowane przez u zytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornos¢ na prom. stoneczne : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajace sie(1: 1.00  (52-E4)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona)) :1.00 (8433.1)
1.00
Przekréj (mm?2) teoretyczny | przyjety referencja metal
Na faze 1x20.4 1 x240.0 XLPE Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x25.0 1x240.0 XLPE Aluminium
Spadek napigcia zasilanie obwad odptyw
AU (%) 0.75 0.4794 1.23
Sprawdzenie wytrzymato $ci termicznej
Energia przyjeta przez przewodnik fazowy : 651406 A s
Dopuszczalna wytrzymatos¢ termiczna : 508953600 A s
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Iklmax 1k2min Ik1min | zwarcia
(kA) 17.5703 8.6496 7.4918 5.7527 0.7925 1.1589 1.1535
R (mQ) 5.7240 19.2036 38.4122 20.8230 44.8100 22.5368 39.7907
X (mQ) 13.5093 22.3093 44.6036 39.0548 501.5000 |197.5000 |195.7000
Z (mQ) 14.6719 29.4361 58.8641 44.2592 503.4980 |198.7817 | 199.7043
Obciazenie I: 57.42 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 37.00 kW Uktad sieci: TN-C
Wsp. mocy 0.93 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0

L-ba identycznych obwodéw: 1

0%



Obwadd :

Zasilanie rezerwowane 2 ( Q10-C10) - Oblic zone

Zasilanie : Szafa zasilania nowej czesci szpitala - RG-NS
Odptyw : ZK - zasilanie rezerwowane 2

Napiecie : 400 V

Wytacznik: Q10

Nazwa: NSX250F-36.0 KA  Warto$¢ znamion. (In): 250 A
Zabezpieczenie: 250.00 A Zabezpieczenie: Micrologic 2.2
Liczba pdl: 3P3d

Limit selektywnosci:
Wzmocn. przez kaskadowos¢: Nie

Zab. réznicowe: Nie
Nastawienia:

Przecigzeniowe:
Kabel :
Dlugosé¢:

Metoda utozenia:

Ir =0.80x0.90 In=180.00 A

C10

110.0 m

E-obwody z odstepem

Kable wielozytowe na perforowanym poziomym uchwycie

Typ kabla: Wielozytowy Liczba warstw:
Izolacja: XLPE/PRC L-ba dodatk. obw. stykajacych sie:
Sposéb utozenia przewoddw:
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI:
Obci gzalno s¢ diugotrwata (1z):
1z w warunkach normalnych (A): 409.1 A
1z x wsp. korygujacy (warunki rzeczywiste): 409.1 A
Konieczno $¢ przelicze n: zdefiniowane przez u zytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornos¢ na prom. stoneczne : 1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcigzony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajace sie(1: 1.00  (52-E4)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona ) :1.00 (8433.1)
1.00
Przekréj (mmg2) teoretyczny | przyjety referencja metal
Na faze 1x60.8 1x240.0 XLPE Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x70.0 1 x240.0 XLPE Aluminium
Spadek napiecia zasilanie obwad odptyw
AU (%) 0.75 1.4668 2.22
Sprawdzenie wytrzymato $ci termicznej
Energia przyjeta przez przewodnik fazowy : 46875000 A s
Dopuszczalna wytrzymatosé termiczna : 508953600 A s
Wyniki oblicze n:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ikimax Ik2min Ik1min | zwarcia
(kA) 17.5703 5.6428 7.4918 4.8982 0.7925 1.1589 1.1535
R (mQ) 5.7240 32.6832 38.4122 34.3026 44.8100 22.5368 39.7907
X (mQ) 13.5093 31.1093 44.6036 39.0548 501.5000 |197.5000 |195.7000
Z (mQ) 14.6719 45.1218 58.8641 51.9802 503.4980 |198.7817 |199.7043
Obciazenie I 175.69 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 113.20 kW Uktad sieci: TN-C
Wsp. mocy 0.93 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1

0%



19. Uwagi:

Wszystkie uzyte w projekcie, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywofania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatbw a nie sga wskazaniem na producenta. Nalezy
stosowacC tylko materiaty o identycznych lub lepszych parametrach technicznych i
jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materialbw zamiennych nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

20.Spis rysunkow.
rys.1 Schemat ideowy zasilania
rys.2 Schemat ideowy rozdzielnicy RNN-NS
rys.3a Szafa RNN-NS - widok elewacji. Wersja 1.
rys.3b Szafa RNN-NS - widok elewacji. Wersja 2.

rys.4 Ustawienie agregatu pradotwdrczego i szafy RNN-NS. Instalacje elektryczne
w pom. agregatorowni, trasy kabli, uziemienie.

rys.5 Plan sytuacyjny
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego

CZESC OPISOWA

oraz kolejno s$¢

realizacji poszczeqgolnych obiektéw.

Roboty budowlane obejmuja:

a) ustawienie agregatu prgdotworczego,

b)  wykonanie rozdzielnicy i uktadu SZR,

) budowe potgczen kablowych nn,

d) podigczenie obwodow zasilajgcych rozbudowywang czes¢ szpitala do
nowej rozdzielnicy

e) wykonanie instalacji uziemiajgcej agregat

f) przebudowe instalacji wentylacji i napowietrzania pomieszczenia
agregatorowni,

g) wymiane instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych w
pom.agregatorowni.

h) instalacje wyrzutu spalin.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt

a) instalacje elektryczne,

b)  rozdzielnice elektryczne RNN-Szpital i RNN-Przychodnia

C) rozdzielnia 15kV, komory transformatorowe,

d) kable 0,4kV i 15kV

e) agregaty pradotwdrcze 200kVA i 40kVA z szafami zasilajgco-
sterowniczymi,

f) sgsiednie budynki ,

g) pozostate instalacje,

6re moQ a stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

4. Przewidywane

instalacje elektryczne,

rozdzielnice elektryczne RNN-Szpital i RNN-Przychodnia
rozdzielnia 15kV, komory transformatorowe,

kable 0,4kV i 15kV
agregaty pradotworcze
sterowniczymi,
pozostate instalacje,

200kVA i 40kVA z szafami zasilajgco-

zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

budowlanych.

L.p.

Specyfikacja robot
budowlanych stwarzaj gcych
wysokie ryzyko powstania
zagro zenia bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi

Rodzaje zagro zen

Skala
zagro zenia

Miejsce
wyst gpienia
zagro zenia

Czas

wyst gpienia
zagro zenia

Roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej
niz: -3,0m dla linii o napieciu
Znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV

porazenie pragdem,
poparzenie tukiem

w strefie

wykonywania
robot

w trakcie

wykonywania
robot




L.p. Specyfikacja robot Rodzaje zagro zen Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzaj gcych zagro zenia | wyst gpienia | wyst gpienia
wysokie ryzyko powstania zagro zenia zagro zenia
zagro zenia bezpiecze aAstwa i
zdrowia ludzi
2. Roboty budowlane prowadzone | przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
przy montazu i demontazu czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania
ciezkich elementow robét robot
prefabrykowanych-roboty,
ktérych masa przekracza 1,0t
3. Roboty wykonywane na terenie wejscie w strefe D plac budowy w trakcie
czynnych zaktadow niebezpieczng wykonywania
przemystowych (potracenie przez srodek robét
(plac budowy). transportu, dziatanie
niebezpiecznego
czynnika materialnego),
réwnolegte roboty
wykonywane przez
pracownikéw réznych
pracodawcow
4, Roboty wykonywane wewnatrz Porazenie pragdem D w strefie w trakcie
budynku wykonywania | wykonywania
robét robot
5. Roboty wykonywane wewnatrz Spowodowane D w strefie w trakcie
budynku nieostroznym i wykonywania | wykonywania
nieprawidtowym robot robot
uzytkowaniem
elektronarzedzi i srodkéw
ochrony osobistej (np.:
nie uzywanie okularéw
ochronnych)

Skala zagrozenia (w wersiji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych

zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6

m-cy,
v' Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mierc¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst

apieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wtasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji rob6t budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz
czasu wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy  wykonywaniu robot
budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj acym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach

szczegblneqgo zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie w tym

zapewniaj acych bezpieczn @ i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj aca

szybk a ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a)

b)

c)

d)

e)

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robdét oraz ich prowadzenie
winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami
bhp,

stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robot,

zabezpieczenie  miejsc  prowadzenia rob6t przy  uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie  sprawdzonych technologii  wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody wiasciciela tych urzadzen.



