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SST S - 1.0.  

Kod CPV 45331210-1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej w przebudowywanych pomieszczeniach istniejącego budynku usługowego na 
gabinety lekarskie w Szpitalu w Szczecinku przy ulicy Kościuszki 38 dz. nr 57/27 obr. 012 Szczecinek. 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje: 
- montaż centrali wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym, chłodnicą 

kanałową freonową i agregatem zewnętrznym do chłodnicy o wydajności 1550m3/h, 
- montaż wentylatorów wyciągowych osiowych kanałowych o wydajności 160m3/h, 

- montaż nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3,0 kW, 

- czerpnię ścienną, 
- wyrzutnię ścienną, 

- nawiewniki i wywiewni ki sufitowe na skrzynkach rozprężnych ściennych, 
- nawiewniki i wywiewni ki z filtrem absolutnym ze skrzynkami rozprężnymi, 

- anemostaty wywiewne, 
- przepustnice kanałowe, 

- przewody wentylacyjne prostokątne wykonane z niepalnej płyty z wełny szklanej, 

- układy automatyki do sterowania układami nawiewnymi, 
- próby, 

- odbiory i uruchomienie instalacji jw. 
1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji wentylacji należy: 

- wykonanie przejść przewodów wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane, 
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będą odstępstwa od dokumentacji projektowej). 

Do robot tymczasowych zalicza sie: 
- ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu centrali wentylacyjnej, kanałów 

wentylacyjnych i nagrzewnicy elektrycznej. 

Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy miedzy 
Inwestorem i Wykonawcą. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, ogrodzenia, warunków dotyczących organizacji ruchu itp. zawarte są  
w specyfikacji technicznej ST S – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
lub strumienicowych , wprowadzająca powietrze w ruch  

1.5.2. Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza  

1.5.3. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego 

temperatury  
1.5.4. Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch  

1.5.5. Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 
stałych łub ciekłych  

1.5.6. Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który zasysane jest powietrze  
1.5.7. Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który wyrzucane jest powietrze  

1.5.8. Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  

1.5.9. Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  
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1.5.10. Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 

wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporów 

przepływu  
1.5.11. Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą prac jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej i wspomagania wentylacji naturalnej 

w wybranych pomieszczeniach użytkowych budynku w zakresie pokazanym w projekcie. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 

być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 

rozwiązań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 

wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne 
również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem 

projektu. 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r 

w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i 

Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte są w pkt 
4 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTIINSTAL. 

2.2. Kratki wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie  
Wszystkie kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne, czerpnie i wyrzutnie ścienne należy wykonać 

z materiałów i w sposób zalecany w projekcie budowlanym. 
2.3. Wentylatory i nagrzewnica elektryczna 

Przewiduje sie zainstalowanie w niektórych pomieszczeniach na kanałach wentylacji grawitacyjnej 

wentylatorów wywiewnych kanałowych. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy 
(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

Na kanale nawiewnym doprowadzającym powietrze go gabinetów stomatologicznych należy 
dodatkowo zamontować nagrzewnicę elektryczna o mocy 3,0kW. 

Parametry techniczne w/w urządzeń określone są w projekcie wentylacji. 

2.4. Centrala wentylacyjna 
 We wszystkich pomieszczeniach gabinetów lekarskich budynku przewidziano wentylację 

mechaniczną nawiewno-wywiewną realizowaną za pomocą jednej centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z nagrzewnicą wodną, chłodnicą freonową i wymiennikiem krzyżowym. 

Układ nawiewno - wywiewny będzie dostarczać świeże powietrze i odprowadzać zużyte ze wszystkich 
pomieszczeń gabinetów lekarskich budynku za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 

stojącej o wydajności max. 1550 m3/h. W skład centrali wentylacyjnej wchodzą wymiennik krzyżowy 

dający możliwość odzysku ciepła, filtr świeżego powietrza klasy, nagrzewnica wodna dostosowana do 
wody o parametrach 90/70 °C, przepustnica świeżego powietrza, zestaw wentylatorów nawiewnych i 
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wywiewnych, tłumiki hałasu oraz chłodnica freonowa, która w okresie letnim będzie schładzała 

tłoczone powietrze do poszczególnych pomieszczeń. Do zasilenia chłodnicy freonowej zastosować 

należy agregat skraplający o mocy chłodzenia 7,9kW, czynnikiem chłodniczym R410A oraz zestawem 
podłączeniowym. Parametry techniczne w/w urządzeń określone są w projekcie wentylacji. 

2.6. Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą     
        jakości wyrobów 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być 
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i 

wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych 

parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą 
projektanta i inwestora. 

Urządzenia, dla których wymaga sie świadectw jakości należy dostarczać wraz ze świadectwami 

jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponować: 

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i urządzeń, 
- narzędziami monterskimi (elektronarzędzia, poziomica itp.) 

Montaż wentylatorów, centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy elektrycznej odbywa sie przy pomocy 
elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 

 

4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych 

do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać sie ostrożnie, aby nie uszkodzić wentylatorów, nagrzewnicy 

i centrali wentylacyjnej. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 
2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-
montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy 

urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 

powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i 

rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez 

niego za konieczne, również potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 



5 

 

5.3. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 

znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny 
wyrobu, znak kontroli technicznej. 

Urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze 
względów technologiczno – eksploatacyjnych. 

Wentylatory, nagrzewnicę elektryczną i centralę wentylacyjną należy montować po zakończeniu 

„brudnych” prac budowlanych oraz powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
wykończeniowych. 

5.4.Wykonanie instalacji  
• wentylatory - sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku, 
• wentylatory powinny mieć otwory zabezpieczone siatką,  

• zasilenie elektryczne wirnika powinno mieć zgodny z oznaczeniem kierunek obrotów wentylatora,  

• centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w elastyczne elementy zamontowane między 
króćcami wlotowymi i wylotowymi  

• centrala wentylacyjna powinna być po stronie ssawnej wyposażona w przepustnice umożliwiające 
odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora  

• wkłady filtrujące w centrali należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub 

zabezpieczyć je przed zabrudzeniem  
• czerpnie i wyrzutnie powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych  

• otwory wlotowe czerpni zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków i liści  
• przepustnice zamykające, nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element umożliwiający 

trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie powinny mieć nadmiernych 
luzów .  

• przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym i mieć 

wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego  
• szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 

A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751  
• szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j.w.  

• tłumiki hałasu muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu oraz wersją usytuowania 

tłumika  
 

6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 
r. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do 

eksploatacji instalacji. 

Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową: 
- zainstalowanych wentylatorów, 

- zainstalowanej nagrzewnicy elektrycznej, 
- zainstalowanej centrali wentylacyjnej 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty dotyczące: 

- podstawowych danych eksploatacyjnych,  
- inwentaryzacji powykonawczej (schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, książka budowy) 

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.) 
Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji wentylacyjnej, której celem 

jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy 
poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Procedura 

prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
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- prawidłowość działania silników elektrycznych, 

- prawidłowość pracy centrali wentylacyjnej, 

- sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego, 

- sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych, 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisje odbioru 

technicznego urządzeń. 

6.2. Badanie materiałów  
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich 

z materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
6.3. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

 • sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób  
 • sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych  

 • sprawdzenie konstrukcji i właściwości  

 • badanie szczelności urządzeń i łączników elastycznych  
 • sprawdzenie zamocowania silników  

 • sprawdzenie obracania się wirnika w obudowie  
 • sprawdzenie ukształtowania łopatek  

 • sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika  

6.4. Badanie filtrów powietrza  
 • sprawdzenie zgodności i klasy filtrów  

 • sprawdzenie zainstalowania i szczelności filtra  
 • sprawdzenie czystości filtra  

6.5. Badanie czerpni, przepustnic  
• sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych  

• sprawdzenie rodzaju przepustnic i ich uszczelnienia  

6.6. Badanie elementów szafy sterowniczej  
• sprawdzenie umiejscowienia i dostępu  

• sprawdzenie rozmieszczenia części zasilających  
• sprawdzenie systemu zabezpieczeń  

• j.w. odnośnie wentylacji  

 • j.w. odnośnie oznaczenia  
 • j .w. odnośnie typów kabli  

 • j.w. odnośnie uziemienia  
• j.w. odnośnie schematów połączeń w obudowach  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych jest: 

- m2 dla robót związanych z kanałami 
- sztuka dla elementów i urządzeń. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi  
w kosztorysowaniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN – EN 12599. Wzory 

protokołów z odbioru załączone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”. 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- otwory w ścianach 
- kanały wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

- miejsce, w którym ma być zainstalowana centrala i nagrzewnica elektryczna. 
8.2. Odbiór końcowy 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 
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Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły wykonanych prób i badań 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom  

technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania  

w budownictwie 
- instrukcje obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej 
- zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw – 

uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST S - 

1.0. „Wymagania ogólne”  
9.2. Zasady płatności 

Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. Zakres odbiorów 
częściowych określony w p.8, może ulec zmianie – stosownie do ustaleń miedzy Wykonawcą i 

Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 

międzyoperacyjnego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary, 

- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary, 

- PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
- PN – B – 03434:1000 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania, 

- PN – B – 76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 

- PN – B – 76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

- PN – EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN – EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Siec przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwacje sieci przewodów 
- PrPN – EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r. 

Opracował:  


