DETAL 3: Ocieplenie scian zewnetrznych

SKALA 1:10

fqcznik izolacji  termicznej

z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojqcej

sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe]
styropian EPS-70 gr. 14cm

tynk silikatowy na siatce z witkna szklanego

DETAL 4: Szczegdt ocieplenia $cian zewnetrznych

przy otworach okiennych

SKALA 1:10

parapet stalowy
powlekany

tasma
uszczelniajgca

kotek rozporowy
z wkretem

fqcznik izolacji termicznej
z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojqcej

Sciana zewnetrzna

arstwa zaprawy klejowo—szpachlowej
tyropian EPS-70, gr. 14cm

ynk silikatowy na siatce z widkna szklanego

Analogicznie rozwiqza¢ docieplenie
wszystkich okien i drzwi.

DETAL 5: Ocieplenie otoworéw okiennych

SKALA 1:10

, fgcznik izolacji

tasma uszezelniajgea

14
T

Sciana zewnetrzna budynku
arstwa zaprawy klejowo—szpachlowej
styropian EPS-70, gr. 14cm

tynk silikatowy na siatce z widkna szklanego

profil naroznikowy
perforowany

wszystkich okien i drzwi.

Analogicznie rozwigza¢ docieplenie
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