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Załącznik nr 2  

Formularz  opisu przedmiotu zamówienia
Część 2 – defibrylator – 2 sztuki
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagana wartość
	Oferowana wartość

(tak/nie, opis)

	Zasilanie
	  
	

	1. 
	bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V  50 Hz +/- 10% - min. dwa gniazda na baterie/akumulatory, ładowarka do akumulatorów lub zasilacz sieciowy i min. 3 akumulatory Li-Ion w zestawie
	Tak
	

	2. 
	średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz.
	Tak
	

	3. 
	ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400
	Tak
	Tak – 5 pkt

Nie  - 0 pkt.

	4. 
	możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% 
	Tak
	

	5. 
	możliwość zasilania z dwóch akumulatorów
	Tak
	Tak – 5 pkt

Nie  - 0 pkt.

	Funkcje / cechy
	
	

	6. 
	urządzenie przenośne 
	Tak.
	

	7. 
	ciężar  monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg
	Tak
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : EKG 
	
	

	8. 
	ilość kanałów ekg: min.12
	Tak
	

	9. 
	interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta
	Tak
	

	10. 
	pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym  odprowadzeniu ekg
	Tak
	

	11. 
	min. 8 poziomów wzmocnienia EKG
	Tak
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : SpO2

Pomiar saturacji krwi tętniczej
	
	

	12. 
	zakres pomiaru min. 50 -100%
	Tak
	

	13. 
	czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych             – 1 szt. 
	Tak
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : NIBP 

Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	
	

	14. 
	zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg
	Tak
	

	15. 
	tryb ręczny i automatyczny
	Tak
	

	16. 
	metoda pomiaru : oscylometryczna
	Tak
	

	17. 
	mankiet dla dorosłych
	
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : EtCO2 

 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym
	
	

	18. 
	zakres pomiaru CO2: od 0 do 99 mmHg
	Tak
	

	19. 
	kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych – min. 1 op. a 25 szt.  
	Tak
	

	Monitorowanie funkcji życiowych  : SpCO i SpMeth

Pomiar  karboksyhemoglobiny i methemoglobiny
	
	

	pomiar frakcji karboksyhemoglobiny   
	Tak
	

	pomiar frakcji methemoglobiny
	Tak
	

	czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych                                      – 1 szt.
	Tak
	

	Defibrylacja
	
	

	20.
	łyżki defibrylatora dla dorosłych i nakadki pediatryczne dla dzieci
	Tak
	

	21.
	elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące dla dorosłych: min. 2 kpl.
	Tak
	

	22.
	defibrylacja ręczna
	Tak
	

	23.
	defibrylacja półautomatyczna AED
	Tak
	

	24.
	zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J 
	Tak
	

	25.
	ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22
	Tak
	

	26.
	dwufazowa fala defibrylacji 
	Tak
	

	27.
	kardiowersja
	Tak
	

	Stymulacja przezskórna serca
	
	

	28.
	tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna
	Tak
	

	29.
	zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min.
	Tak
	

	30.
	zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących  min. 10 -200 mA
	Tak
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt

	Ekran
	
	

	31.
	przekątna ekranu min. 8 cala
	Tak
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	32.
	kolorowy LCD TFT, odporny na uderzenia
	Tak
	

	33.
	funkcja „sun view” – dobrej widoczności w dużym oświetleniu 
	Tak
	

	Reanimacja krążeniowo - oddechowa
	
	

	34.
	wspomaganie resuscytacji - metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani)
	Tak
	

	Alarmy
	
	

	35.
	alarmy wszystkich monitorowanych funkcji
	Tak
	

	Drukarka
	
	

	36.
	szerokość papieru min. 90 mm
	Tak
	

	37.
	ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3
	Tak
	

	38.
	prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek)
	Tak
	

	Inne wymagania
	
	

	39.
	możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu

pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji
	Tak
	

	40. 
	odporny na wstrząsy (uderzenia, upadki) i drgania 
	Tak
	

	41.
	test defibrylatora wykonywany na zasilaniu prądem stałym i na zasilaniu za pomocą akumulatorów
	
	

	42.
	odporność na wilgoć i kurz  nie mniejsza niż IP44 
	Tak
	

	43.
	Torba na akcesoria w wyposażeniu, możliwość zamocowania aparatu na certyfikowanym uchwycie mocującym defibrylator na ścianie ambulansu (wyposażenie opcjonalne).
	Tak
	

	44.
	Możliwość transmisji 12 -odprowadzeniowego zapisu EKG oraz innych parametrów (za pomocą modemu GPRS) do stacji odbiorczych mieszczących się w: Szpitalu w Szczecinku i Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie (stacja odbiorcza mui istnieć w dniu składania oferty).


	Tak
	

	45.
	Defibrylator musi pochodzić z bieżącej oferty i dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
	TAK
	

	46.
	Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego
	TAK


	

	47.
	Wykonawca musi załączyć Zamawiającemu następujące dokumenty : instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich, paszport techniczny
	TAK
	


Wadium wynosi: 3 050,00 zł
Termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!

NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „TAK” – WYMAGANA WARTOŚĆ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

Ponadto, oświadczamy, że:

1) Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji;

2) Asortyment będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, stanowiący przedmiot zamówienia, zaoferowany do wykonania przedmiotu umowy spełnia warunki dopuszczania do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w tejże ustawie

……………………………………………………… 




………………………………………………………

miejscowość, data 






podpis Wykonawcy
