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Betonowanie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentu
pod agregat prgdotwdrczy dla nowej czesci szpitala w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek, fundamentu oraz innych robét
wymagajgcych uzycia mieszanki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w STO ,Okreslenia
podstawowe”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,,Ogdlne
wymagania dotyczgce robot”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, postanowieniami SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoéine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w STO ,Materialy” oraz w kosztorysie naktadczym
Inwestora.
2.2. Materiaty do wykonania fundamentow i posadzek.
Materiaty do wykonania robét betoniarskich:
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej:
Cement - do stosowania dopuszczone sg tylko elementy podane
ponizej. Nie wolno stosowac¢ materiatow zamiennych:
- cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005;
- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
Woda - czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw
organicznych oraz innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.
Kruszywo:
Zatozenia ogolne:
- kruszywo naturalne, wolne zanieczyszczen, nie powinno wchodzi¢ w
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reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

- kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym
niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 4 %. Nalezy uzywaé czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego,
mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki
tych ze materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich lub
wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od diugosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

- mrozoodpornosé kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac
5%.

Domieszki do betonu - w miare potrzeby, w uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgce twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonu nalezy stosowa¢ zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jaki i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Sprzet".

3.2. Sprzet do wykonania elementéw betonowych.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betoniarskich pozostajg w gestii
Wykonawcy, wymagajg jednak uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet lub maszyny nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Transport”.

4.2. Transport materiatéw.

4.3.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
elementéw wchodzacych w sktad robét betononiarskich mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP i
przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej:

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow —
betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosci wody oraz opdzniajacych
wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptaciji
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wytwércy betonu i Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robét podano w STO ,Wykonanie robot”.

5.2. Zasady betonowania.
Beton wykorzystany do wykonania fundamentu musi by¢ dostarczony z
jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Opad betonu:
- fundament: 70-80 mm;
- elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm,;
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z
wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:
- projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20/25 MPa
(C20/25);
- maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm;
- minimalna zawartos¢ cementu na 1 m?® powinna wynosi¢ 180kg.
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci betonu:

Inspektora nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
wytworni betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcéw, producentdw,
podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane
do robot objetych mniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzic¢
biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
toleranciji.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg wykonania jest 1m?® wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,,Odbior robot”.

8.2. Zasady odbioru.
Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli
materiatow i robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow
badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie
robot".

Strona 3z 4



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - SST
FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY DLA NOWEJ CZESCI SZPITALA
(78-400 Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowej)

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Ceny jednostkowe obejmuja:
* dostarczenie niezbednych materiatoéw i innych czynnikoéw produkcii;
rozbiorke istniejgcych elementéw betonowych oraz wywoz gruzu;
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem;
pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi;
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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