SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - SST
FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY DLA NOWEJ CZESCI SZPITALA
(78-400 Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowe;j)

Nr 1/B.01

Roboty murowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentu
pod agregat prgdotwdrczy dla nowej czesci szpitala w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot jak w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w STO ,Okreslenia
podstawowe”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,,Ogdlne
wymagania dotyczgce robot”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, postanowieniami SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w STO ,Materiaty” oraz w kosztorysie naktadczym

Inwestora.

2.2. Materialy stosowane do rob6t murowych:

* woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 - do przygotowania
zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut;

» cegta petna biata wapienno-piaskowa o wymiarach 6,5x12x25cm;

» zaprawa budowlana cementowo-wapienna - przygotowanie zapraw do
robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu (do ok. 3 godzin). Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.3. Warunki przyjecia materialéw na budowe.
Materiaty moga byc¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
* sg wilasciwie oznakowane i opakowane;
* posiadajg odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia;
* producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw.
Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Sprzet".

3.2. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Transport”.
4.2. Transport materiatéw.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zapewniajgcym
dostarczenie materiatéw na plac budowy w stanie niepogorszonym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wykonanie robot”.

5.2. Warunki prowadzenia robét.
Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, zgodnie z wytycznymi producenta. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury noéne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. WnekKi i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczeénie ze wznoszeniem
muréw. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
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sprawdzi¢ stan techniczny murow i w razie koniecznosci zdjg¢ wierzchnie
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci:

Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem;
* kontrole dorazng polegajgcg na ogledzinach, opukiwaniu i mierzeniu;
* sprawdzenie liczby szczerb i peknie¢;
* sprawdzenie odpornosci na uderzenia.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, nalezy kontrolowaé
ich marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Odbidr robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STO ,Rozliczenie
robot".

9.2. Podstawowe roboty ujete w cenie.
Cena obejmuje min.:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy;
* wykonanie Scian;
» ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;
* uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-1450 Zaprawy budowlane cementowe.
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