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Roboty murowe.

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentu 
pod agregat prądotwórczy dla nowej części szpitala w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót jak w pkt. 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych budynku.

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w STO „Określenia 
podstawowe”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Ogólne 
wymagania dotyczące robót”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, postanowieniami SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru.

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w STO „Materiały” oraz w kosztorysie nakładczym 
Inwestora.

2.2. Materiały stosowane do robót murowych:
• woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 - do przygotowania 

zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł;

• cegła pełna biała wapienno-piaskowa o wymiarach 6,5x12x25cm;
• zaprawa budowlana cementowo-wapienna - przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być  wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu (do ok. 3 godzin). Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę.
Materiały mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
• są właściwie oznakowane i opakowane;
• posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi 

dokumentami odniesienia;
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów.
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną.

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Sprzęt".
3.2. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Transport”.
4.2. Transport materiałów.

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zapewniającym 
dostarczenie materiałów na plac budowy w stanie niepogorszonym.

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wykonanie robót”.
5.2. Warunki prowadzenia robót.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, zgodnie z wytycznymi producenta. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i 
bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 
przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
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sprawdzić stan techniczny murów i w razie konieczności zdjąć wierzchnie 
warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola jakości:

Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem;
• kontrolę doraźną polegającą na oględzinach, opukiwaniu i mierzeniu;
• sprawdzenie liczby szczerb i pęknięć;
• sprawdzenie odporności na uderzenia.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, należy kontrolować 
ich markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Odbiór robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STO „Rozliczenie 
robót".

9.2. Podstawowe roboty ujęte w cenie.
Cena obejmuje min.:
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy;
• wykonanie ścian;
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań;
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 
obliczanie. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-1450  Zaprawy budowlane cementowe.
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