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WYKONANIA_| ODBIORU ROBOT

STO

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
SST

Kody CPV wg Rozporzgdzenia komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada

2007r:

* 45262210-6 Fundamentowanie.

* 45262500-6 Roboty murarskie.

* 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
* 45410000-4 Tynkowanie.

« 45262350-9 Betonowanie.
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1.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, KONTROLI

| ODBIORU ROBOT
(kod CPV 45000000)

WSTEP.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot STO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

fundamentu pod agregat prgdotworczy dla nowej czesci szpitala w Szczecinku.

Zakres stosowania STO.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg Prawo zaméwien

publicznych.

Zakres robét objetych STO.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,

wspolne dla robét objetych specyfikacjg techniczng (STO) i szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi (SST):

Nr 1/B.01 - Roboty murowe.

Nr 1/B.02 - Betonowanie.

Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany,
ktory jest trwale zwigzany z gruntem i wydzielony w przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych, oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze
budowlane urzgdzenia techniczne kottéw, piecow przemystowych
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia.

1.4.4. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak:
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to
rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a
takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
technicznie zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktérej

prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na

budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. Dokumentacji podwykonawczej — nalezy przez to rozumieé

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. Terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety,

o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.14. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng

ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

1.4.15. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w

rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢

droge specjalnie przygotowang do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Strona3z8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY DLA NOWEJ CZESCI SZPITALA
(78-400 Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 — budynek stacji transformatorowej)

1.4.17.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.4.18. Kierowniku budowy — jest to osoba wyznaczona przez

1.4.19.

1.4.20.

Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé
grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilos¢ wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu. W
przypadku niepowotania inspektora nadzoru, wykonywane przez
niego czynnosci okreslone z STO i SST przejmuje Zamawiajacy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Dokumentacja
projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzgdzong przez
Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot oraz
wszystkich materiatéw i urzgdzen wykorzystywanych do budowy od
dnia przekazania budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za
utrzymanie robét do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru moze
zarzgdzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24
godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robot
i ich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowng.
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia wszelkich warunkow bezpieczenstwa dla oséb
upowaznionych do przebywania na placu budowy;

- zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na i wokot
terenu robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo wywotanym
przez personel Wykonawcy.

Certyfikacje i deklaracje.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego wymagane certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci. Materiaty winny spetnia¢ wymagania okreslone w

Ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z

2004 r. nr 92, poz. 881).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma;

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, lub ktdre, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

Organizacja placu budowy.
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1.5.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje budowy.
Wykonawca zapewni oraz pozostawi przez caty okres trwania robot
tablice informacyjne. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ obiekt
na czas trwania robét do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru.
Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen: ogrodzenia, porecze,
Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, etc. Przed
przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
- szczegotowo zapoznac sie z zadaniem (Dokumentacjg Techniczng)
i warunkami realizacji;
- przygotowac projekt organizacji budowy wraz z
zagospodarowaniem placu budowy;
- rozpoznac potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen
oraz dostaw materiatow;
Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sie:
- wiaty i zadaszenia sktadowisk niektorych materiatéw wrazliwych na
warunki atmosferyczne;
- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych;
- drogi transportu wewnetrznego materiatdw na stanowiska robocze,
a w tym pomosty przenosne, pochylnie i podesty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot,
wszystkich materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od
dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek Robot
powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym
sposob przez caty czas trwania Robét, az do momentu odbioru
Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie Robét i podjgé
wszelkie dziatania, jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie
dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych
nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.
Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z
kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca Ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie
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wykonywania rob6t wszystkie przepisy administracji panstwowe; i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczag
robot.

2. MATERIALY.
Kazda czesc¢ robot wykonana przy uzyciu materiatéw innych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora nadzoru
lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ swiadomosé, ze wykonana w ten sposéb czesé robét
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.
Realizujgc zadanie nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne materiaty
(podstawowe i pomocnicze) konieczne do wykonania catego zakresu prac
majgcego na celu uzyskanie zgodnosci przystosowania obiektéw do wymogow
ochrony p-poz.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich Wytworce.

5. SKLADOWANIE.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu gdy beda
one potrzebne do robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.
Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z:
- dokumentacja techniczng;
- wymaganiami stosownych norm i przepisow branzowych;
- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych;
- specyfikacja techniczng;
- instrukcjami producenta uzywanych materiatéw i producenta systemu
docieplenia;
- instrukcjami montazu i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen;
- zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiér czesciowy;

- odbidr wstepny;
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- odbidr koncowy.

Odbior robot zakrytych:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt, oraz opdzniania daty zakonczenia robot. Inspekcji robot
dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel.

Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr wstepny robot:

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét
oraz ich gotowo$¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbior wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Inwestora
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru wstepnego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zakonczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowgq i specyfikacjg techniczng i nie ma
wiekszego ptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty odbioru wstepnego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokdt
odbioru wstepnego robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy:

Odbidér koncowy robot nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu
robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady zostang stwierdzone i wskazane przez wspolng

komisje sktadajgcy sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Wykonawcy.
Odbidér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych powyze;j.

. ROZLICZENIE ROBOT.

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg
na wykonanie zakresu robo6t budowlanych zgodnie z projektem budowlano -
wykonawczym, w ktorej okresla sie kwote i terminy ptatnosci.
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