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Punkt PEN generatora agregatu nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja
uziemienia Rs5Q.

Uziemienie nalezy wykona¢ z dwodch szpilek stalowych miedziowanych o
Srednicy 18mm i diugosci 3m kazda, potgczonych ptaskownikiem Fe/Zn
30x4mm.

Instalacje nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym budynku.

W przypadku niekorzystnych wynikéw pomiaru rezystancji uziemienia nalezy w
porozumieniu z inwestorem zastosowaé dodatkowe szpilki uziemiajgce.
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1. Modernizacja instalacji oSwietleniowej agregatorowni.

Nalezy wymieni¢ istniejacy obwdd oéwietlenia pomieszczenia zasilany z
czgéci potrzeb wiasnych RNN-Szpital. Przewdd zasilajacy wymieni¢ na
YDYzo 400/750V 3x2,5mm2. Obwdéd uktadaé w rurkach lub listwach
instalacyjnych n/t. Zastosowaé oprawy os$wietleniowe hermetyczne IP65 z
kloszem , 2x58W, z zaptonem elektronicznym (8szt.). Trzy, oprawy w wersji z
modutem oéwietlenia awaryjnego o podtrzymaniu 2h i autotestem. Nad
drzwiami do agregatorowni zainstalowa¢ oprawy jiw z modutem awaryjnym.
Zastosowac tgczniki o min. IP44 montowane natynkowo.

taczniki i przyciski instalacyjne montowac na wysokosci 1,5m.

2. Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniu agregatorowni.
Wymienié istniejacy obwdd gniazd wtykowych zasilany' z czesci potrzeb
wiasnych RNN-Szpital. Przewéd zasilajacy wymieni¢ na YDYzo 400/750V
3x2,5mm2. Obwéd uktadaé w rurkach lub listwach instalacyjnych nit.

Gniazda wtykowe montowaé natynkowo.

Wysoko$¢ montazu gniazd 1,2m:

&— @ - przewdd uziemiajgcy

- istniejacy uziom otokowy,

MRN N-Przychodnia

A%V ' Cosmo 1 2x58W EVG IP65, modut awaryjny 2h

] Cosmo 1 2x58W EVG IP65,

i\]JZJ
@/\ natynkowo
58

Gniazdo 16A/230V IP44 montowane natynkowo

tacznik jednobiegunowy 16A/230V IP44 montowany

tacznik schodowy 16A/230V IP44 montowany

natynkowo
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TEMAT: ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE NOWEJ CZESCI SZPITALA:
1. INSTALACJA SZAFY ZASILAJACEJ NN Z UKLADEM SZR, W ISTNIEJACEJ

ROZDZIELNI NN STACJI TRANSFORMATOROWEJ, SKALA:
2. INSTALACJA AGREGATU PRADOTWORCZEGO W ISTNIEJACEJ AGREGATOROWNI 1:50
INWESTOR: SZPITAL W SZCZECINKU Sp. 0.0,
UL. KOSCIUSZKI 38, 78-400 SZCZECINEK
Ustawienie agregatu pradotwérczego i szafy RNN-NS 4
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IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PqoPIS:

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Dobianiski UAN-U 73428/25/96 | 07.2013

l"‘lk\/ 2

SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 | 07.2013




