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Nazwa dokumentu:

Karta katalogowa
AGR_VIS_P210B_M.PDF

Agregat pradotworczy typu: P210B

Dane podstawowe agregatu pradotwérczego

Pradnica
Producent Marelli
Typ MJB250LA4
Moc w trybie cigglym 220,00 kVA
Moc w trybie rezerwowym 240,00 kVA
Rodzaj potaczen uzwojen Gwiazda
Stopien ochrony IP 23
Klasa izolacji H
Typ elektronicznego regulatora napiecie* M16FAB55A
Dokfadnos¢ regulacji napigcia 0,5%

Moc w trybie ciaglym 208,00 kVA/166,40 kW
Moc w trybie rezerwowym 229,00 kVA/183,20 kW
Wspdtczynnik mocy cos(¢) 0,8
Czestotliwos¢ 50 Hz

Liczba faz 3
Pojemnos$c¢ standardowego zbiornika paliwa * 5201

Diugo$¢ 2667 mm
Szerokos¢ 1116 mm
Wysokos¢ 1949 mm

Masa 2500 kg
Dostepne rodzaje obudowy -

Typ obudowy -

* dostepne zbiorniki o wigkszej pojemnosci

* dostepne opcjonalnie inne typy elektronicznego regulatora napiecia
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Panel sterowania (dostepne wersje)

Sterowanie reczne EVMAN
Sterowanie automatyczne i reczne EVAU
Praca réwnolegta IN SYNC
Wytgcznik gtéwny pradnicy — typ i prad znam. ABB T5 400 A
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Producent PERKINS ?
Typ 1306CEB7TAG3 ® . -0
Liczba cylindréw, uktad 6
Pojemno$¢ skokowa 8,71
Zasilanie w powietrze Turbosprezarka \\;_@ 5 Q
Rodzaj chtodzenia Ptyn
Moc na wale 180 kW Panel przelaczania zrodla zasilania (SZR)
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciagte] 4521 Stopien ochrony IP 31
Zuzycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciggtej 351h Typ aparatu SZR Technoelectric CS3 315 A
Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciggtej 24 1/h Wymiary i masa szafy SZR:
Zuzycie paliwa przy 25% obc. dla mocy cigglej - Gtebokos¢ 300mm
Predko$¢ obrotowa 1500 obr/min Wysokos¢ 800mm
Standardowy regulator obrotéw Elektroniczny Szeroko$¢ 600mm
Doktadnos$¢ regulacji dla standard. regulatora obr. 0,25 % Masa 41kg
Opcjonalny regulator obrotéw -
Dokfadno$¢ regulacii dla opcjonal. regulatora obr. - Podstawowe dane instalacyjne
Napiecie instalacji 24V Przekroj min. kanatu czerpni powietrza (dt. do 3m)* 0,83 m2
Liczba akumulatoréw 2 Przekroj min. kanatu wyrzutu powietrza (dt. do 3m)* 0,67 m2
Pojemno$¢ akumulatora 120 Ah Srednica rury wydechowej za ttumikiem dla uktadu 114 mm
llo$¢ ptynu chodzacego wraz z chiodnicg 37,21 wydechowego o diugo$ci max 7m*
llo$¢ oleju 2831 Minimalny wymiar pomieszczenia dt x szer x wys 4667x3116x3000 mm
Moc cieplna oddawana do ukt. chtodzenia 115 kW Minimalny wymiar fundamentu dt x szer x wys 2967x1416x250 mm
Moc cieplna oddawana do ukt. wydechowego 103 kW * w sprawie doboru przekrojow dfuzszych kanatow czerpni/wyrzutni lub dtuzszej rury
Moc cieplna oddawana do otoczenia przez radiacje 34 kW wydechoweyj, prosimy o kontakt z dziatem technicznym DELTA POWER
Temperatura gazéw spalinowych 524 °C
Wydajno$¢ wentylatora -
llo$¢ powietrza potrzebna do spalania 13,5 m¥/min . . . . ]
llo&¢ powietrza potrzebna do chiodzenia 375 m¥min Firma VISA_ zgstrzega sobl(_e prawo do wr?ro_w_adzanla zmian zaréwno w
Przeplyw spalin 36,5 mmin produktach jak i danych technicznych bez weczesniejszego powiadamiania
Srednie efektywne cisnienie uzyteczne BMEP 1683 bar

Siedziba: ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa, tel. 22 379 17 00, fax: 22 379 17 01,
Filia: ul. Olgierda 137, 81-584 Gdynia, tel. 58 668 01 88;89, fax: 58 668 00 47, Filia: ul. Strzegomska 55d, 53-611 Wroctaw, tel./fax 71 782 98 01;02;03



