Załącznik nr 1a do SIWZ

1. Komputer z oprogramowaniem - 14 szt.
	Parametr
	Opis


	Procesor
	Procesor klasy x64-32 osiągający w teście Pass Mark CPU Benchmark min. 4563 pkt. Nie gorszy niż Intel Core i-3220 


	Pamięć RAM
	 4 GB DDR3 1066MHz ( 2 x 2048 MB)


	Dysk twardy
	500GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, SMART)


	Napęd optyczny
	DVD - RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania  płyt DVD


	Płyta Główna
	- chipset nie gorszy niż Intel B75

- zintegrowany kontroler 3 x SATA

- min 1x wolny slot pełnej wysokości PCI Express o szybkości x16
- min 1x wolny slot PCI 
- możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
- możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji BIOS

- możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego
- możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów  pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x


	Karta dźwiękowa
	- Zintegrowana


	Karta graficzna
	- Zintegrowana 


	Karta sieciowa
	- 10/100/1000 Mbps, 


	Porty wejścia/wyjścia
	Z tyłu min. 4 porty  USB 2.0, z przodu min. 2 porty USB 2.0. 1 VGA (możliwość zastosowania przejściówki), 1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i wyjście audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)

- nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera, 


	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu nośnik Windows XP Professional 32bit w polskiej wersji językowej 

	Obudowa
	Przystosowana do pracy w pionie lub w poziomie, Microtower lub Minitower, Min. 2 zewnętrzne zatoki 5,25 ", Min. 2 zatoki wewnętrzne 3,5", zasilacz min. 350W. 

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US


	Mysz
	Mysz USB laserowa, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) 


	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u zamawiającego

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – załączyć do oferty.


	Certyfikaty  normy
	- Deklaracja zgodności CE- załączyć do oferty 
- Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001- załączyć do oferty 

	Oprogramowanie biurowe
	Office 2010 dla Użyt. Domowych  Małych Firm  Polski PKC

	Monitor LCD 
	18,5 – 19’’ 16:9 WLED  czas reakcji 5 ms, contrast 1000:1 rozdzielczość 1366x768 pikseli, kąt widzenia pionowy 160 stopni , kat widzenia poziomy 170 stopni, posiadający złą cza D-SUB + DVI, gwarancja  36 miesięcy, nie gorszy niż AOC e950 Swdak DVI


	Zasilacz Awaryjny 
	- Zasilacz awaryjny UPS 650 VA, czas pracy od 8-20 min okres gwarancji 24 miesiące 
- Kabel przedłużacz zasilania 2 szt.

nie gorszy niż GEMBIRD POWER CUBE 650 VA AVR


	Drukarka laserowa 
monochromatyczna
	· Jakość druku (czerń, jakość normalna) Do 400 x 600 dpi 

· Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) Do 18 str./min

· Druk dwustronny Ręczny (z obsługą przez sterownik)

· Gotowy do pracy w sieci Standardowo (wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n)

· Normatywny cykl pracy Do 5000 stron

· Standardowy podajnik papieru Podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy
· Kabel USB 3m

Nie gorsza niż Drukarka HP LaserJet Pro P1102w 



	Listwa zasilająca 
	· Napięcie znamionowe: 230
· Częstotliwość znamionowa: 50
· Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: 25
· Prąd znamionowy obciążenia: 10
· Nap. znam. układu przeciwprzepięciowego: 250
· Kolor obudowy: czarny
· Ilość gniazd sieciowych: 5
· Typ gniazd sieciowych: Standard polski
· Długość kabla: 3
· Nominalny prąd wyładowczy: 2kA (L/N) - 8/20µs
· Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V

	Kabel 
	     -
Do każdego zestawu należy dołączyć kabel RJ45 o długości 3m


	UWAGI 
	· Dopuszczamy także zakup komputerów typu All In One o parametrach nie gorszych niż wymienione w specyfikacji technicznej wraz z Zasilaczem awaryjnym UPS, Drukarka Laserową, Listwą zasilającą  oraz Oprogramowaniem biurowym Office 2010 dla Użyt. Domowych  Małych Firm  Polski PKC



2. Komputer z oprogramowaniem - 1 szt.
	Parametr
	Opis


	Procesor
	Procesor klasy x64-32 osiągający w teście Pass Mark CPU Benchmark min. 4563 pkt. Nie gorszy niż Intel Core i-3220 


	Pamięć RAM
	 4 GB DDR3 1066MHz ( 2 x 2048 MB)


	Dysk twardy
	500GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, SMART)


	Napęd optyczny
	DVD - RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania  płyt DVD


	Płyta Główna
	- chipset nie gorszy niż Intel B75

- zintegrowany kontroler 3 x SATA

- min 1x wolny slot pełnej wysokości PCI Express o szybkości x16
- min 1x wolny slot PCI 
- możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache,
- możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji BIOS

- możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu dysku twardego oraz modelu napędu optycznego
- możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

-możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów  pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x


	Karta dźwiękowa
	- Zintegrowana


	Karta graficzna
	- Zintegrowana 


	Karta sieciowa
	- 10/100/1000 Mbps, 


	Porty wejścia/wyjścia
	Z tyłu min. 4 porty  USB 2.0, z przodu min. 2 porty USB 2.0. 1 VGA (możliwość zastosowania przejściówki), 1x wejście audio, 2x wyjście audio, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i wyjście audio zdublowane na panelu przednim i tylnym obudowy)

- nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera, 


	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej, OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu nośnik Windows XP Professional 32bit w polskiej wersji językowej 

	Obudowa
	Przystosowana do pracy w pionie lub w poziomie, Microtower lub 
Minitower, Min. 2 zewnętrzne zatoki 5,25 ", Min. 2 zatoki wewnętrzne 3,5", zasilacz min. 350W. 


	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US


	Mysz
	Mysz USB laserowa, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) 


	Gwarancja
	3-letnia gwarancja producenta od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u zamawiającego

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – załączyć do oferty.


	Certyfikaty  normy
	- Deklaracja zgodności CE- załączyć do oferty 
- Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001- załączyć do oferty 


	Oprogramowanie biurowe
	Office 2010 dla Użyt. Domowych  Małych Firm  Polski PKC

	Monitor LCD 
	21,5 “ 16:9 WLED  czas reakcji 5 ms, contrast 20 000 000:1 rozdzielczość 1920 x 1080  pikseli, gwarancja 36 miesięcy  
nie gorszy niż Philips 21.5'' 227E3LHSU


	Zasilacz Awaryjny 
	- Zasilacz awaryjny UPS 650 VA, czas pracy od 8-20 min okres gwarancji 24 miesiące 
-Kabel przedłużacz zasilania 2 szt.

nie gorszy niż GEMBIRD POWER CUBE 650 VA AVR


	Drukarka laserowa 

monochromatyczna
	· Jakość druku (czerń, jakość normalna) Do 400 x 600 dpi 

· Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) Do 18 str./min

· Druk dwustronny Ręczny (z obsługą przez sterownik)

· Gotowy do pracy w sieci Standardowo (wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n)

· Normatywny cykl pracy Do 5000 stron

· Standardowy podajnik papieru Podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy
· Kabel USB 3m

Nie gorsza niż Drukarka HP LaserJet Pro P1102w 



	Listwa zasilająca

	· Napięcie znamionowe: 230
· Częstotliwość znamionowa: 50
· Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: 25
· Prąd znamionowy obciążenia: 10
· Nap. znam. układu przeciwprzepięciowego: 250
· Kolor obudowy: czarny
· Ilość gniazd sieciowych: 5
· Typ gniazd sieciowych: Standard polski
· Długość kabla: 3
· Nominalny prąd wyładowczy: 2kA (L/N) - 8/20µs
· Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/2


	Kabel
	· Do każdego zestawu należy dołączyć kabel RJ45 o długości 3m


	

UWAGI
	· Dopuszczamy także zakup komputerów typu All In One o parametrach nie gorszych niż wymienione w specyfikacji technicznej wraz z Zasilaczem awaryjnym UPS, Drukarka Laserową, Listwą zasilającą  oraz Oprogramowaniem biurowym Office 2010 dla Użyt. Domowych  Małych Firm  Polski PKC
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