Zalacznik nr 3/7
do zatacznika A
Charakterystyka obiektu budowlanego.
Stan na dzien 12.10.2017.
I.p. PYTANIE ODPOWIEDZ
1 | Nazwa obiektu budowlanego Budynek z ladowiskiem
AT . . . Szczecinek
2 | Adres lokalizacji obiektu budowlanego — miejsce ubezpieczenia ul. Kogciuszki 38
Wartos¢ budynku zawiera naktady na
budynek oraz wszelka infrastrukture, tj.
3 | Wartodé obiektu drogi, osw1etlenle_, a takze rozbudowa stacji
transformatorowej 0 nowy agregat
(przeznaczony do zasilania nowego
obiektu), itd.
4 | Aktualne przeznaczenie obiektu budowlanego. Ustugowo —uzytkowy (ushugi stuzby
zdrowia).
5 | Czy istnieje ksigzka obiektu budowlanego? tak
Czy Szpital jest w posiadaniu protokotow z okresowego przegladu stanu
6 . . tak
technicznego obiektu budowlanego?
7 | SCIANY KONSTRUKCYJNE:
- murowane (wymienic¢: bloczki z betonu komorkowego, cegla) {f onsitrUKCJ a ramowa. Bloczki z betonu
omorkowego
8 | DACH:
Konstrukcja:
- drewniana
- inna (wymieni¢ jaka) Konstrukcja zelbetowa
b | Pokrycie dachu:
- Wymieni¢ jakie zywica epoksydowa
Czy w konstrukcji obiektu lub uzytych materialach — wystepuje . C
o styropian lub pianka poliuretanowa? Jezeli TAK to gdzie? Tak ocieplenie scian i stropodachu
10 | INSTALACJE:
a | Instalacja odgromowa
- czy istnieje instalacja odgromowa na obiekcie? tak
- czy sa sztyce odgromowe umieszczone poza obiektem i wysokosci nie
wigkszej od obiektu chronionego?
- czy sg aktualne protokdty badan (1/6lat)? tak
b | Instalacja elektryczna
- czy s zabezpieczenia réznicowopradowe? tak
- montaz instalacji elektrycznej > 1990 rok tak
- czy sg aktualne protokdty badan (1/51at)? tak
¢ | Instalacja grzewcza
- geotermalna
- kociol na gaz ziemny
- kociot na gaz propan-butan
- kociol na olej opatowy
- ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie z MEC-u, wymiennik ciepta.
- inne (wymienié jakie) Ogrzewanie podtogowe (czynnik — glikol)
+ pompy ciepta
TV kablowa, telefoniczna, informatyczna,
q Instalacje pozostale (np.: domofonowa, TV kablowa, telefoniczna,, przyzywowa, poczta pneumatyczna,’ | 1nne
wynikajace z charakteru pracy (gazow

itp.) — wymienié jakie

medycznych, monitoringu, o$wietlenia
ladowiska,, itd.). Istnieje instalacja gazowa.




11 | INFORMACJE OGOLNE
a | Powierzchnia uzytkowa obiektu budowlanego w m? 3842,01 (wraz. z Apteka Szpitalng i
Punktem Krwiodawstwa
b | Rok budowy obiektu budowlanego 2013
¢ | Ilos¢ kondygnacji
- piwnice tak
- parter tak
- ilo&¢ pigter 3 pietra
-inne Ptyta ladowiska ponad budynkiem
q Usytquanle obiektu budowlanego (wolnostojacy / w zabudowie wolnostojacy
zwartej)
e | Czy w obiekcie budowlanym znajduja si¢ garaze? nie
f | Czy obiekt budowlany jest wyposazony w sprzet p-poz? (wymienic) Opis w zalgczniku nr 2
Czy obiekt budowlany posiada dodatkowe $rodki prewencyjne
g | (samoczynng instalacje p-poz, state urzadzenia gasnicze uruchamiane Opis w zalaczniku nr 2
recznie lub automatyczne,
Czy w obiekcie budowlanym sa przechowywane/sktadowane materiaty
h | niebezpieczne pozarowo (ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej | hie
559 C, gazy palne, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, itp. ?
i | Czy z racji lokalizacji obiekt budowlany jest narazony na pow6dz? nie
J | Czy istnigje ryzyko wypadkow lotniczych (sgsiedztwo lotniska) tak
k | Czy w poblizy obiektu budowlanego znajduja si¢ obszary lesne? nie
Tak, zwigzane z ladowiskiem dla
helikopterow
| | Czy obiekt budowlany posiada zewngtrzne elementy (anteny, instalacje Pancle fotowoltaiczne znajduja si¢ na
alarmowe, kasetony, napisy reklamowe, itd.)? wysokosci III kondygnacji na budynku
(Pompy  ciepta  znajduja sie @ w
pomieszczeniu niskiego parteru (piwnicy),
ktory znajduje si¢ w tym budynku)
1 | Czy sa dzwigi osobowe (ile)? 2 dzwigi
m | Czy sa dzwigi towarowe (ile)? nie
UWAGI:
Warto$¢ budynku obejmuje rowniez inwestycje:
n v" Inwestycja w ZOL

v'Inwestycja IT

Inwestycja c.o.

Dodatkowe informacje: inwestycja ,.budynku szpitala z lgdowiskiem” obejmowata rozbudowe budynku, w
ktorym znajduje si¢ apteka szpitalna i punkt krwiodawstwa o trzy kondygnacje nadziemne na ktorych znajduja
si¢ oddzialy t6zkowe. Budowe ladowiska wyniesionego na dachu budynku. Adaptacje pomieszczen piwnicy na
kuchnig szpitalng. Budowe parkingu, drog wewnetrznych, w tym drogi pozarowej. Przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociggowe;j.

W budynku znajduja si¢:

1.

Piwnica:
» Punkt krwiodawstwa, apteka szpitalna.
» Kuchnia szpitalna. Pelna wraz z zapleczem socjalnym
» Kuchnia potaczona z oddziatami za posrednictwem wind.
Parter:
» Oddziat chordéb wewngtrznych z sala nadzoru kardiologicznego.
Komunikacj¢ miedzy oddzialem, a sgsiednim budynkiem szpitala zapewnia parterowa przewiazka (lacznik).
Dodatkowo na poziomie parteru znajdujg si¢ korytarze, dwie klatki schodowe oraz dwie windy.
I Pigtro:
» 0ddziat chorob wewnetrznych, ZOL (zaktad opiekunczo leczniczy)
II Pigtro:
» 0Oddziat ortopedyczny, wraz blokiem operacyjnym.
IIT Pigtro:
Na trzecim pigtrze zlokalizowano trzy pomieszczenia techniczne, w jednym z nich zlokalizowane
urzadzenia do obstugi poczty pneumatycznej oraz pomieszczenie dla strazakéw wyposazone w sprzet
ratowniczy oraz szatnia dla pielegniarek oddziatu ortopedycznego. Kondygnacja Il pietra komunikacyjne
jest obslugiwana za pomoca korytarza, windy oraz klatki schodowej. Z korytarza, poprzez wejscie mozna




3

wydostaé si¢ na stropodach nad gtéwng czes$cig budynku. Obok pomieszczen technicznych — sa centrale
wentylacyjne

OPIS LADOWISKA dla helikopteréw:
Ptyta ladowiska.
Nad budynkiem zlokalizowano wyniesione ladowisko dla helikopterow. Plyta ladowiska jest o konstrukcji
zelbetowe] z wyprowadzonymi spadkami o nachyleniu 1% w kierunku wpustéw dachowych wykoficzona
warstwa epoksydu o antyposlizgowej fakturze. Komunikacja z ladowiskiem odbywa si¢ przy uzyciu windy oraz
klatki schodowej.
Parametry ladowiska.
Ladowisko wyniesione na dachu budynku.
Wysoko$¢ plyty ladowiska: +15.04 = 154.04m n.p.m.
Ladowisko przygotowane do przyjmowania helikopterow Eurocopter EC135 dziatajacych w I klasie
0siggow.
Maksymalny cigzar helikoptera: 3000 kg.
Maksymalny wymiar $§migta D =12.2 m.
Wymiary ladowiska: Strefa przyziemienia i oderwania od ziemi TLOF pokrywa si¢ ze strefg
koncowego podejscia i startu FATO. TLOF/FATO: koto o $rednicy 24.40m
Oswietlenie: oprawy oswietlenia nawigacyjnego barwy zielonej wyznaczaja ptaszczyzng TLOF i pola
wzlotow oraz kierunek gtownego podejécia od strony podtnocnej. Strefa FATO zostanie dodatkowo
oswietlona oprawami iluminacyjnymi.
» Ladowisko wyposazone we wskaznik kierunku wiatru. Na dachu szybu windowego szybu windowego
budynku gléwnego szpitala umieszczona latarnia identyfikacyjna ladowiska.
Konstrukcja ladowiska:
Konstrukcje nosng ladowiska stanowi rozbudowany budynek szpitalny. Zastosowano ustrdj zelbetowy
belkowo-stupowy monolityczny posadowiony bezposrednio na gruncie za pomocg stop fundamentowych.
Plyta ladowiska zelbetowa prefabrykowana ze sprezanych ptyt stropowych PP. Na plytach znajduje si¢
warstwa nadbeton, w ktorym wyksztattowano kopertowe spadki 1% spadki.
Transport chorych:
Chorzy beda transportowani z ladowiska na noszach a nastepnie drogami komunikacji wewngtrznej szpitala na
SOR.

YV VYVV VVV

UWAGA: Do $cian budynku mocowane ogniwa fotowoltaiczne.

Na obiekcie inwestycja Powiatu, oddzielnie ubezpieczona jako ,,Pompy ciepia”
Pod ta nazwa nalezy rozumie¢ ponizsza inwestycje:

Inwestycja o nazwie ,,Zastosowanie odnawialnych zrdédet energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu

Szczecineckiego — w Szpitalu w Szczecinku”.

W sktad powyzszego wchodza:
panele fotowoltaniczne znajdujg si¢ na wysokosci III kondygnacji na ,,budynku szpitala z ladowiskiem
helikoptera”,

v' pompy ciepta znajdujg si¢ w pomieszczeniu niskiego parteru (piwnicy), ktory znajduje sie takze w tym
budynku,

v pozostate infrastruktura techniczna zwigzana z realizacja w/w inwestycji.



